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Krympestrømpe med lim 

Krympefaktor 3:1 

 

Krympestrømpene er laget i Polyolefin med smeltelim på innsiden.  

God elektrisk isolering og vanntett utførelse ved krymping. 

Brukstemperatur: -45 til + 125  grader C. 

Minimum krympetemperatur: 80 grader C. 

Varenummer. mm. (D) Maks. 

diameter(D) 

Min. 

diameter(d) 

Vegg 

tykkelse(t) 

Tykkelse på 

lim 

Standard 

rull 

DM-D03_01 3,0 3,0 1,0 1,0 0,5 200 m.  

DM-D4,8_1,5 4,8 4,8 4,8 1,0 0,5 100 m. 

DM-D05_02 5,0 6,0 2,0 1,0 0,5 100 m. 

DM-D09_03 9,0 9 3,0 1,40 0,6 50 m. 

DM-D12_04 12,0 12 4,0 1,60 0,7 25 m. 

DM-D19_06 19,0 19 6,0 2,15 0,8 25 m. 

DM-D24_08 24,0 24 8,0 2,40 100 25 m. 

DM-D30_10 30,0 30 10,0 2,40 1,0 25 m. 

 

Alle størrelser selges som metervare! 
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DM-Holder 

Krympestrømpe 1:3 i eske 

 
 

  

  

 

Varenummer Tekst Dimensjon Lengde 

DM-HOLDER Tom kassett for 6 esker x  

DM-D03_01BOX 3mm Krympestrømpe med lim  3 – 1 mm 5 meter 

DM-D06_02BOX 6mm Krympestrømpe med lim 6 – 2 mm 7 meter 

DM-D09_03BOX 9mm Krympestrømpe med lim 9 – 3 mm 3 meter 

DM-D12_04BOX 12mm Krympestrømpe med lim 12 – 4 mm 3 meter 

DM-D19_06BOX 19mm Krympestrømpe med lim 19 – 6 mm 3 meter 

DM-D25_08BOX 25mm Krympestrømpe med lim 25 – 8 mm 1,5 meter 

DM-HOLDER-STARTKIT Komplett startsett med 6 esker x  
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DM-MIX 

64 m krympestrømpe 1:3 i plastboks 

 
 

Assorterte krympestrømper med lim i plastboks. 
 

Krympefaktor: 3:1 
21 stk. 3,2/1,0mm 

18 stk. 4,8/1,6mm 

12 stk. 6,4/2,0mm 

  6 stk. 9,5/3,0mm 

  4 stk. 12,7/4,0mm 
  3 stk. 19,1/9,5mm 

Alle lengder er 10cm. Totalt 64 meter  
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DT-SETT 

Sett med 36 stk. DT koblinger   

 
Plastboks med total 36 stk. DT koblinger 

 

4 stk. 2 pinns hun/han 

4 stk. 3 pinns hun/han 

3 stk. 4 pinns hun/han 

3 stk. 6 Pinns hun/han 

2 stk. 8 pinns hun/han 

2 stk. 12 pinns hun/han 
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DT (Volvo)strømplugger 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Varenr. Prod. navn Kabeltversnitt Tetn. Maks.spenn. 
DT2F DT Hunkontakt, 2 stifter 0,75–1,5 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT2M DT Hankontakt, 2 stifter 0,75–1,5 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT3F DT Hunkontakt, 3 stifter 0,75–1,5 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT3M DT Hankontakt, 3 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT4F DT Hunkontakt, 4 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT4M DT Hankontakt, 4 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT6F DT Hunkontakt, 6 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT6M DT Hankontakt, 6 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT8F DT Hunkontakt, 8 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT8M DT Hankontakt, 8 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT12F DT Hunkontakt, 12 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 

DT12M DT Hankontakt, 12 stifter 0,75–2,0 mm2. Vanntett 24 volt DC 
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AMP-SETT 

74 stk. SuperSeal vanntett plugg  

 
Sett med 74 stk. Superseal koblinger i plastboks 

10 +10 stk. 1 pinns hun/han 

10 +10 stk. 2 pinns hun/han 

5 + 5 stk. 3 pinns hun/han 

5 + 5 stk. 4 pinns hun/han 

4 +4 stk. 5 pinns hun/han 

+ 33 stk. 6 pinns hun/han 
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Superseal 

 

 

 

 

Varenr. Kabeldimensjon Tekst 

AMP-SETT 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg / sett m.74 stk. 

AMP1F 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 1 stifter HUN / sett m.5 stk. 

AMP1M 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 1 stifter HAN / sett m.5 stk. 

AMP2F 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 2 stifter HUN / sett m.5 stk. 

AMP2M 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 2 stifter HAN / sett m.5 stk. 

AMP3F 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 3 stifter HUN / sett m.5 stk. 

AMP3M 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 3 stifter HAN / sett m.5 stk. 

AMP4F 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 4 stifter HUN / sett m.5 stk. 

AMP4M 0,75-1,5 mm² SuperSeal vanntett plugg med 4 stifter HAN / sett m.5 stk. 

AMP2-HYLSE 0,75-1,5 mm² SuperSeal gummihylse for 2 pinns plugger 

AMP3-HYLSE 0,75-1,5 mm² SuperSeal gummihylse for 3 pinns plugger 

8 12/2/2017



                                                                                        

  

DS-MIX 
Boks med 250 assorterte terminaler og krympehylser           

 
 

20 stk. HP-DS-06-1,25     Rød    /    15 stk. HP-DS-06-2          Blå 

5 stk.   HP-DS-06-5,5       Gul     /    15 stk.   HP-DS-R06R4     Rød 

15 stk.   HP-DS-R06R6     Rød    /     15 stk.   HP-DS-R06R8     Rød 

10 stk.   HP-DS-R06B4     Blå    /     10 stk.   HP-DS-R06B6     Blå 

10 stk.   HP-DS-R06B8     Blå    /     5 stk.     HP-DS-R06Y4     Gul 

5 stk.     HP-DS-R06Y6     Gul    /     5 stk.     HP-DS-R06Y8     Gul 

15 stk.   HP-DS-F06R4      Rød    /     15 stk.   HP-DS-F06R5      Rød 

10 stk.   HP-DS-F06B4      Blå    /     10 stk.   HP-DS-F06B5      Blå 

5 stk.    HP-DS-F06Y4       Gul    /     5 stk.    HP-DS-F06Y5       Gul 

15 stk.  HP-DS-T06R63E   Rød    /     15 stk.  HP-DS-T06R63E   Rød 

10 stk.  HP-DS-T06B63E   Blå    /     10 stk.  HP-DS-T06B63E   Blå 

5 stk.   HP-DS-T06Y63E    Gul    /     5 stk.   HP-DS-T06Y63E    Gul 
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WAGO 

Koblingsklemmer 

 

 

 

Maks strømstyrke: 32A 

Maks spenning: 400V 

Kabeltversnitt: 0,08 - 4 mm2 

 

 

Varenr. Koblingspunkter Tekst 

222-412 2 WAGO koblingsklemme, 2 punkter / 10 stk.     

222-413 3 WAGO koblingsklemme, 3 punkter / 10 stk.   

222-415 5 WAGO koblingsklemme, 5 punkter / 10 stk.                     
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Skjøtehylser 

 

 

 

 

Varenr. Kabeldimensjon Tekst 

DS-N06-01 0,75mm² 100 Skjøtehylse m/ krympestrømpe, HVIT 
DS-N06-02 1,5mm² 50 Skjøtehylse m/ krympestrømpe, RØD 
DS-N06-03 2,5 mm² 30 Skjøtehylse m/ krympestrømpe, BLÅ 
DS-N06-04 4-6.0mm² 20 Skjøtehylse m/ krympestrømpe,  GUL 

DS-N06-MIX 0,25mm²-6.0mm² 40 Skjøtehylser m/ krympestrømpe 
DS-MIX 0,25mm²-6.0mm² 250 assorterte terminaler og krympehylser 
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Loddehylser med lim 

og 2 lodderinger 

 

Krympestrømpene er laget i Polyolefin med smeltelim i den fargede ringen.  

God elektrisk isolering og vanntett utførelse. 

Brukstemperatur: -55 til + 125  grader C. 

Minimum krympetemperatur: 160 grader C. 

               

V.nr. A(min) Lengde 

(min.) 

Kabelmål 

 ØB, (min.) 

Kabelmål ØB 

og ØC (maks.)  

Kabelmål 

ØC (min.) 

Farge 

kode 

Standard 

pakning 

SST-R12 1,7 26 1,0 1,7 0,76 Hvit 50 stk.  

SST-R22 2,7 40 1,4 2,7 1,2 Rød 50 stk. 

SST-R32 4,5 40 2,3 4,5 2,0 Blå 50 stk. 

SST-R42 6,0 40 3,7 6,0 3,4 Gul 25 stk. 

 

Loddehylsene leveres i ønsket antall. 
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Klemverktøy og bakker 

Universaltang for en mengde koblinger 

 

 

 

 

 

Varenr. Kabeldimensjon Pluggtype Tekst 

TANG09 Universaltang  Krympetang, proff med utskiftbare klembakker. 

TANG09-K2 0,8-2,0 mm² Deutsch DT Klembakker 

TANG09-K3 0,8-2,0 mm² Deutsch DT Klembakker 
TANG09-K4 0,75-1,5 mm² Deutsch DT Klembakker 
TANG09-H2 0,35-1,5 mm² AMP Superseal Klembakker 
TANG09-H3 0,75-1,5 mm² AMP Superseal Klembakker 
TANG09-H4 0,75-1,5 mm² AMP Superseal Klembakker 
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Diverse overganger / Kamera 

 

 

 

 

 

Varenummer Prod. navn Bruksområde Tetn. 
RCA-FF RCA skjøteplugg, hun/hun Skjøte RCA/PHONO kabel iP22 

RCS-MM RCA skjøteplugg, han/han Skjøte RCA/PHONO kabel Ip22 

BNC-RCA BNC han til RCA hun Kamera på navigasjonsplotter iP22 

RCA-BNC BNC han til RCA han Kamera på navigasjonsplotter iP22 
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Kamera plugger 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Varenummer Prod. navn Kabeltversnitt  Tetn. 

4PIN-PLUGG_F 4 pinn chassisplugg, han 0,2–0,75 mm².  Vanntett 

4PIN-PLUGG_M 4 pinns plugg, hun 0,2–0,75 mm².  Vanntett 
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Overgangskabler 

 

 
  
 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad 
RCA-4PIN Overgang for kamera med RCA 

kabel til 4 pins hanplugg 
Han RCA -  

4 pinns hanplugg 
RCA- IP22 åpen plugg 
4pin-IP65 skrukobling 

RCA-5PIN Overgang fra RCA til 5 pinns 
skrukobling 

Han RCA- 
5 pinns hanplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
5pin-IP65 skrukobling 

4PIN-RCA Overgang for 4 pins kamera til 
RCA kab 

Hun RCA- 
4 pinns hunplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
4pin-IP65 skrukobling 

5PIN-RCA Overgang for 5 pins kamera til 
RCA kabel   

Hun RCA- 
5 pinns hunplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
5pin-IP65 skrukobling 
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