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SM876C 

44 cm Lysbjelke. 

  

 

 

1. Lyssterke LED lys  

2. 6 moduler med kraftige 3. Generasjons LED lys. 

3. 12 forskjellige blinkmønster  

4. Leveres med programkontroller på lighterplugg 

5. Tilgjengelig i en rekke fargekombinasjoner. ( Lagerføres med gult lys ) 

6. Spenning: 12 og 24 Volt. ( Multispenning )  

7. Materiale: Polycarbonat hus med aluminium ramme 

8. Lengde: 440mm 

9. Bredde: 265mm 

10. Leveres med magnetfester.                                    
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 TBD6811D serien  
LED Varsel lysbjelke  

 Leveres fra 72 til 168cm. 

 

  
 
Bjelkene  kan også leveres med «blålys» 

 

 

 

Varenr. Mål i cm. Strobe farge Blinkmønster Spenning Feste 
TBD6811D-072 72x25x5,5 Oransje 15 forskjellige 12/24 V. Permanent 

TBD6811D-120 120x25x5,5 Oransje 15 forskjellige 12/24 V. Permanent 
TBD6811D-144 144x25x5,5 Oransje 15 forskjellige 12/24 V. Permanent 
TBD6811D-168 168x25x5,5 Oransje 15 forskjellige 12/24 V. Permanent 

3 12/2/2017

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



 

 

TBD6828 serien  

Ekstra smale LED Lysbjelker (11cm) 

Leveres i 20, 32, 54, 80, 104, 128 og 154cm. 

 

Alle bjelkene har klare linser når de er strømløse! 

V.nr. Kontroller Feste Tetning Mål i cm. Effekt Spenning 

TBD6828-020AS Sig.tenner Magnet IP67 20x5x11 14 watt 12/24V DC 

TBD6828-032AS Sig.tenner Magnet IP67 32x5x11 22 watt 12/24V DC 

TBD6828-054AS Sig.tenner Magnet IP67 54x5x11 38 watt 12/24V DC 

TBD6828-080AS Sig.tenner Permanent IP67 80x5x11 54 watt 12/24V DC 

TBD6828-104AS 2 veis Permanent IP67 104x5x11 70 watt 12/24V DC 

TBD6828-128AS 2 veis Permanent IP67 128x5x11 86 watt 12/24V DC 

TBD6828-152AS 2 veis Permanent IP67 154x5x11 102 watt 12/24V DC 

 

På bestilling kan bjelkene levere i Blått, Rødt, Hvit eller kombinasjon av farger. 

Alle modellene kan også levere med Svart aluminiumshus.
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TBD-6881 serien  
LED Varsel lysbjelke  
Leveres fra 50 til 150cm. 

 
 
Lyset kan vise framside, bakside er rundt hele bjelken. 
 

 

Varenr. Mål i cm. Antall Moduler. Spenning Feste 
TBD6881-050 50x30x5,5 10 12/24 V. Magnet 
TBD6881-073 73x30x5,5 14 12/24 V. Permanent 
TBD6881-090 97x30x5,5 18 12/24 V. Permanent 
TBD6881-120 120x30x5,5 22 12/24 V. Permanent 
TBD6881-150 150x30x5,5 26 12/24 V. Permanent 
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TBD-9365 serien  

LED Varsel lysbjelke  
Leveres i 60, 87, 114 og 153cm. 

 

 
Ekstra tynn bjelke med en rekke spesialfunksjoner. 
Bjelken kan dimmes i 3 nivåer og har ca. 30 forskjellige mønstre. 
Lyset kan vise framside, bakside er rundt hele bjelken. 

 

 

Varenr. Mål i cm. Antall Moduler. Spenning Feste 
TBD-9365-061A 61x16x4 8+2 12/24 V. Magnet 
TBD-9365-087A 87x16x4 12+2 12/24 V. Permanent 
TBD-9365-114A 114x16x4 16+2 12/24 V. Permanent 
TBD-9365-153A 153x16x4 22+2 12/24 V. Permanent 
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 Flare serien LED Varsel lysbjelke  
Leveres fra 60 til 180cm. 

 
 

 
Bjelkene kan også leveres med «blålys» 
 

 

Varenr. Mål i cm. Linse Strobe farge Spenning Feste 
FLARE-060 60x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Magnet 

FLARE-060K 60x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Magnet 
FLARE-080 80x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Magnet 

FLARE-080K 80x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Magnet 
FLARE-100 100x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Permanent 

FLARE-100K 100x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Permanent 
FLARE-120 120x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Permanent 

FLARE-120K 120x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Permanent 
FLARE-150 150x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Permanent 

FLARE-150K 150x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Permanent 
FLARE-180 180x35x6 Oransje Oransje 12/24 V. Permanent 

FLARE-180K 180x35x6 Klar Oransje 12/24 V. Permanent 

7 12/2/2017

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                            

PLC Varsellysbjelker 

 
Alle varsellysbjelkene i PLC serien opererer trådløst og trenger                      
ingen ekstra kabling til førerhus. Bjelkene skal kun ha strøm. 

Høyeffektive LED gir optimal synlighet i en kompakt lavprofil bjelke. 
Ekstra strobelys eller arbeidslys kan også kjøres mot denne TX6 kontrolleren. 

Varenr. Innfesting Mål i cm Lysfarge Spenning Kontroller Garanti 
PLC09 Magnet 23x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC13 Permanent 33x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC18 Permanent 46x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC22 Permanent 56x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC30 Permanent 76x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC35 Permanent 90x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC39 Permanent 100x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC43 Permanent 110x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC47 Permanent 120x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC51 Permanent 130x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC55 Permanent 140x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC59 Permanent 150x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC72 Permanent 185x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
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LTD256A 
«Hide away» strobelys 

 

 
  
 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad Spenning 
LTD256AV LED strobelys 10W 100 cm kabel IP67 12/24V 
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LTD356A 
«Hide-Away» strobelys-36W 

 

 
  
 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad Blinkmønstre Spenning 
LTD356A LED strobelys 2x18W 100 cm kabel IP67 14 12/24V 
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Strobelys m/1 eller 3 watt LED 
Nattlysfunksjon(demping) 

   

        
 

 

 
www.kamled.no  -  epost: post@kamled.no  

V.nr. LED Mønstre Spenning Lysvink. Tetn. Mål demping 
LTD331A 3x1W 11 stk. 9-30V 120 gr. IP67 93,5x35x35mm Nei 
LTD641A 4x1W 11 stk.  9-30V 120 gr. IP67 120x41x35mm Nei 
LTD206A 4x1W 12 stk. 9-30V 150 gr. IP67 110x28x10mm Nei 
LTD403LA 4x3W 22 stk. 10-30V 180 gr. IP67 110x29x11mm Nei 
LTD403HA 4x3W 25 stk. 10-30V 60 gr. IP67 116,4x36x22mm Ja 
LTD403RA 4x3W 15 stk. 10-30V 120 gr. IP67 120,4x40x25mm Ja 
LTD403UA 4x3W 25 stk.  10-30V 150 gr. IP67 131,3x38x26mm Ja 
LTD603HA 6x3W 15 stk. 10-30V 150 gr. IP67 160x40x25mm Ja 
LTD603LA 6x3W 22 stk.  10-30V 150 gr.  IP67 90x48x11mm Ja 
LTD903LA 9x3W 22 stk.  10-30V 150 gr.  IP67 90x67x11mm Ja 
SS12003 6x3W 10 stk.  10-30V 120 gr.  IP67 142x30x35mm Nei 
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Model SS/12

LED SLIMLINE VARIPOD  

TRUCK

TRAILER

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

MATERIAL 
HANDLING

OMNI
VOLT
OMNI
VOLT

EMCEMC

IP67 

WARNING LIGHTING

•	 Dual voltage: 12V & 24V

•	 Approvals: Waterproof to IP67 & R10/EMC 

•	 Full 3 year Truck-lite warranty

•	 Operating temperature -40˚C To +65˚C

•	 Clear lens light output amber

•	 Low current draw consumption

•	 Low profile (35mm depth)

•	 8 Flash Patterns

	 	 Single: 353 flashes per minute

	 	 Double:313 flashes per minute

	 	 Quad: 405 flashes per minute

	

FEATURES & BENEFITS TECHNICAL INFORMATION

Truck-Lite Europe Ltd   Barrows Road, Harlow, Essex, United Kingdom, CM19 5FA   Tel: +44 1279 406406 www.Truck-Lite.eu.com

Part No. 	 Description 	 Mount
SS/12003	 Slimline Varipod-Amber	 Bracket

PART NUMBERS

NEW

35 300

10R-04 E9 6827XA 1 E9 1448

64
142

30

ECE
REG
65

ECE
REG
65
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EP7-040 
SAFTBLANDER 

 

 
 
·Vanntett med tetningsgrad på IP67  
·Driftspenning: DC9 ~ 33V. 
·Lyskilde: 144 stk. 2. Gen. super flux LED.  
·Blinkmønster kan endres etter behov. 
·Strømforbruk: 24Watt 
·Tilgjengelige linsefarger: Rød, Gul, Grønn, Hvit, Blå. ( Gul lagerføres ) 
·Diameter: 185mm 
·Høyde: 175mm 
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Piggfester for varsellys 
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L2281 

LED Strobe varsellys for piggfeste 

 

 

 Vanntett, med tetningsgrad på IP66. 

 60 stk LED lys. 

 Lagerføres i orange, men kan leveres i flere andre farger. 

 Spenning: 12Volt til 24 volt 
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FT100DF 

25W. LED Saftblander med dobbeltflash 

Stangfeste DIN14620 

 
 

V. nr. Effekt LED Materiale Godkjenning Spenning Mål Tetning 

FT100DF 25 W. 20xCREE Alu / RF E9/ECE R65 

TA1 

12-55V Ø165xH160mm IP68 
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FT150DF 

65/6W. LED Saftblander med  

Stangfeste DIN14620 

 
 

V. nr. Effekt LED Materiale Godkjenning Spenning Mål Tetning 

FT150DF 65/6 W. 9xCREE Alu / RF E9/ECE R65 

TA1 

12-55V Ø145xH204mm IP68 
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PY9664SS-01A 

 

Strobelys for plassering i frontrute  

 
 

V. nr. Materiale Lysfarge Spenning Lengde Mønster Tetning 

PY9664SS-01A Aluminium Oransje 10-32V 14,5 cm 13 IP67 

PY9664SS-01B Aluminium Blå 10-32V 14,5 cm 13 IP67 

 

Strobelys for montering i frontrute. 
5 meter kabel og kontroller for lighterkontakt medfølger. 
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PY966402A 

LED Strobelys  

 

 

V. nr. Materiale Godkjenning Spenning Mål Tetning 

PY966402A Aluminium ECE R65 12/24V 230x57x35 mm IP67 

 

5 meter kabel og kontroller for lighterkontakt medfølger 
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PY9664xT 

LED retningsanviser med 8 moduler  

 

 

 
 

V. nr. Materiale Godkjenning Spenning Mål Tetning 

PY96646T Aluminium ECE R65 12/24V 830x57x35 mm IP67 

PY96648T Aluminium ECE R65 12/24V 1137x57x35 mm IP67 

 

Varselbjelke på 1137mm med oransje strobelys som kan vise fra høyre til venstre og 
omvendt. Kan også brukes som varsel/strobe-bjelke. 
5 meter kabel og kontroller medfølger 
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LTD2318R-6P 

Sett med 6 oppladbare LED varsellys 

m/magnetfeste i bærekuffert. 

 
Lampene lades mens de ligger i kufferten 

LED varsellys med 16 stk. røde eller oransje LED blinkere rundt kantene. 

RØD -- V.nr. LTD2318R-6P      /     GUL – V.nr.: LTD2318A-6P  

HVIT – V.nr. LTD2318W-6P     /     BLÅ – LTD2318B-6P 

Strøm: Oppladbart CR123 batteri. 

Flere valgbare blinkmønster: rotering, dobbelblink, enkelt blink, SOS, redning, 

alt på (kraftig), alt på (svakt) 

Synbart opptil på 800 meter avstand. 

Størrelse: Diameter, 108mm. Tykkelse: 35mm 

Leveres med hjemme og billader. 

Alle varsellysene lades i kuffert via medfølgende lader. 

Batteritider: Rotasjon: 15 timer / Dobbelblink: 15 timer / Enkel blink: 60 timer/ SOS: 24 timer 

Alt på, kraftig: 8 timer / Alt på, svakt: 45 timer 
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Loddehylser med lim 

og 2 lodderinger 

 

Krympestrømpene er laget i Polyolefin med smeltelim i den fargede ringen.  

God elektrisk isolering og vanntett utførelse. 

Brukstemperatur: -55 til + 125  grader C. 

Minimum krympetemperatur: 160 grader C. 

               

V.nr. A(min) Lengde 

(min.) 

Kabelmål 

 ØB, (min.) 

Kabelmål ØB 

og ØC (maks.)  

Kabelmål 

ØC (min.) 

Farge 

kode 

Standard 

pakning 

SST-R12 1,7 26 1,0 1,7 0,76 Hvit 50 stk.  

SST-R22 2,7 40 1,4 2,7 1,2 Rød 50 stk. 

SST-R32 4,5 40 2,3 4,5 2,0 Blå 50 stk. 

SST-R42 6,0 40 3,7 6,0 3,4 Gul 25 stk. 

 

Loddehylsene leveres i ønsket antall. 
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Krympestrømpe med lim 

Krympefaktor 3:1 

 

Krympestrømpene er laget i Polyolefin med smeltelim på innsiden.  

God elektrisk isolering og vanntett utførelse ved krymping. 

Brukstemperatur: -45 til + 125  grader C. 

Minimum krympetemperatur: 80 grader C. 

Varenummer. mm. (D) Maks. 

diameter(D) 

Min. 

diameter(d) 

Vegg 

tykkelse(t) 

Tykkelse på 

lim 

Standard 

rull 

DM-D03_01 3,0 3,0 1,0 1,0 0,5 200 m.  

DM-D4,8_1,5 4,8 4,8 4,8 1,0 0,5 100 m. 

DM-D05_02 5,0 6,0 2,0 1,0 0,5 100 m. 

DM-D09_03 9,0 9 3,0 1,40 0,6 50 m. 

DM-D12_04 12,0 12 4,0 1,60 0,7 25 m. 

DM-D19_06 19,0 19 6,0 2,15 0,8 25 m. 

DM-D24_08 24,0 24 8,0 2,40 100 25 m. 

DM-D30_10 30,0 30 10,0 2,40 1,0 25 m. 

 

Alle størrelser selges som metervare! 
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SS14023 

LED Saftblander TruckLite USA  

Stangfeste DIN14620/ISO A 

 
Fleksibel DIN Base ( Tåler bøying ) 

V. nr. LED Materiale Godkjenning Spenning Mål Tetning 

SS14023 9xCREE Alu / RF E9/ECE R65 TA1/ADR 12/24V Ø145xH135mm IP67 
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