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E-HDL-SRD-SL     LED BRØYTELYS 

 

 

 

 

V.nr. LED Spenning Fullt lys Nærlys Lysfarge Tetn. Side 

 Osram 20W 10-30V 2000 lumen 2000 lumen 5-6500K IP69 Høyre 

 Osram 20W 10-30V 2000 lumen 2000 lumen 5-6500K IP69 Venstre 
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LK425S 

Sett med 2 x 25 watt E-merket LED langlys 

     

   
Leveres med kabelsett ,DT kontakter, relesett  og oransje beskyttelsesdeksel. 

 

 

Effekt LED Spenning Lumen Lysvinkel Mål Vekt Tetning 

25 watt 1x25W CREE 9-30V/DC 1.800 10 grader Ø115mm 0,5Kg IP67 
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LK450S 

E-merket 50 Watt LED langlys 
 

 
 

V.nr. Effekt LED Spenning Lumen Lysvink. Dimensjon Vekt 

LK450S 50 W. CREE 10-32 V. 3500 SPOT Ø 100mm 0,65 Kg 

Godkjenninger: CE, ROHS,IP67 ,ECE R112 E13  
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LK560S 

E-merket 60 Watt LED langlys 
 

 

 
 

V.nr. Effekt LED Spenning Lumen Lysvink. Dimensjon Vekt 

LK560S 60 W. CREE 10-32 V. 4200 15 Ø 127mm 0,95 Kg 

Godkjenninger: CE, ROHS,IP67 ,ECE R112 E13  
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LK650S og LK650F  

E-Merket High End LED kjørelys 

6” LED lys på 50 watt og 4.800lm.  

Leveres som langlys(S) eller bredt lys(F) 

 
Godkjenninger: CE, ROHS,IP68 ,ECE R112, E13/ref.17,5 

5 stk. 10 watt CREE XM-L2 LED, Tetning: IP68, vekt 1,8Kg, Spenning: 9-36 volt  
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LK775C 

75 Watt LED Hovedlys 

Med fjern, nær og posisjonslys 

 

V.nr. Effekt LED Spenning Lumen Lysvink. Dimensjon Vekt 
LK775C 75 W. CREE 10-32 V. 6700 Nær/langt 110x110mm 1,8 Kg 

LK775SETT 2x75 W. CREE 10-32 V. 2x6700 Nær/langt 110x110mm 2x1,8 Kg 

Godkjenninger: CE, ROHS,IP67 ,ECE R112 E13  
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LK080S 

E-merket 80 Watt LED langlys 
 

 

 
 

V.nr. Effekt LED Spenning Lumen Lysvink. Dimensjon Vekt 

LK080S 80 W. CREE 10-32 V. 5600 SPOT 110x110mm 1,4 Kg 

Godkjenninger: CE, ROHS,IP67 ,ECE R112 E13  
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LK780S 

E-merket 80 Watt LED langlys 

 

 
 

V.nr. Effekt LED Spenning Lumen Lysvink. Dimensjon Vekt 

LK780F 80 W. CREE 10-32 V. 5600 60 gr. Ø 178mm 2,15 Kg 

LK780S 80 W. CREE 10-32 V. 5600 15 gr. Ø 178mm 2,15 Kg 

Godkjenninger: CE, ROHS,IP67 ,ECE R112 E13        
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BL1203S 

E-merket 45 Watt LED langlys 

 

Lampen leveres med Combo lys spredning som tar både lengde og bredde. 

Spenning: 9-36 volt 

Tetningsgrad: IP68 

Leveres med Deutsch kobling 

Koblingsstykke kan leveres for å koble 2 lamper sammen til 1 ( BLLB ) 

 

                   

Side 11 12/02/17



                                                                                                           

 

LK020S 

2x20 Watt LED kjørelys    E-13 

 

 
Lampene leveres i sett, komplett med kabler og braketter 

V. nr. Effekt LED Materiale Lumen Lysfarge Lysvinkel Lengde Tetning Vekt 

LK020S 2x20 W. CREE Alu / RF 2x1685 6000K Spot 161mm IP68 0,7 Kg 
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LK036S 
36 Watt LED kjørelys     

Godkjenning: E-13 / ref. 12,5 

 
V. nr. Effekt LED Materiale Lumen Lysfarge Lysvinkel Lengde Tetning Vekt 

LK036S 36 Watt Osram Alu / RF 3.320 6000K Spot 350mm IP68 0,7 Kg 
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LK040S 
40 Watt LED langlys    E-13/ref. 12.5 

 

V. nr. Effekt LED Materiale Lumen Lysfarge Lysvinkel Lengde Tetning Vekt 
LK040S 40 Watt CREE Alu / RF 3.370 6000K Spot 222mm IP68 0,7 Kg 
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LK040SETT 

2x40 Watt LED kjørelys    E-13 

 

Leveres komplett med kabelsett 

 

V. nr. Effekt LED Materiale Lumen Lysfarge Lysvink. Lengde Tetning Vekt 

LK040SETT 40 Watt CREE Alu / RF 3.370 6000K Spot 222mm IP68 0,7 Kg 

 

 

 

 

Side 15 12/02/17



                                                                                     

LK081S 
80 Watt LED langlys     

Godkjenning: E-13 / ref. 12.5 

 

 

 

V. nr. Effekt LED Materiale Lumen Lysfarge Lysvinkel Lengde Tetning Vekt 
LK081S 80 Watt CREE Alu / RF 6,740 6000K Spot 414mm IP68 1,3g 
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BL120C og BL160C      

120/160 watt LED kjørelys 

 

 
Godkjenninger: CE, ECE R112/R10 

Leveres med braketter for bunnfeste. 
 

V.nr. LED Spenning Lysmengde Mål Lysfarge Tetn. Lysvink. 

BL120C 12x10 W. 10-36V 10.800 Lm 510x83x60 mm 6.000K IP68 COMBO 

BL160C 16x10 W. 10-36V 14.400 Lm 670x83x60 mm 6.000K IP68 COMBO 
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LK970S  E-Merket LED kjørelys 

 

 

  

Godkjenninger: CE, ECE R112/R10 
Smal lysstråle med 15 grader lysvinkel (Langlys) 

 

V.nr. LED Spenning Lysmengde Mål Lysfarge Tetn. 

LK970S 70 Watt 10-36V 6.500 lumen Ø211 x 93 mm 6.000K IP68 
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LK9120S      

120 watt LED kjørelys 

 
Godkjenninger: CE, ECE R112/R10 

E-Merket med ref.: 37,5 
 

V.nr. LED Spenning Lysmengde Mål Lysfarge Tetn. Lysvink. 

KL9120S 12x10 W. 10-36V 8.400 Lm 220 x 50 mm 6.000K IP68 SPOT 
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C20221EM­001 

E­Merket High End LED langlys 

V. nr. Effekt LED Lumen Mål i cm. Tetn. Spenning Lyslengde Ref.

C20221EM­001 16W 4 1760 8,1x7,46x8,1 IP69 12/24V 570 m. 17,5

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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104312EM, 104312EM og 110412EM 

E­Merket High End LED langlys

Sett med 2 lamper. 

V. nr. Serie Effekt LED Lumen Mål i vm. Tetn. Spenn. Lysl. Ref.

104312EM E­4 2x30W 8 3.000 17,46x8,25x9,54 IP69 12/24V 667 m. 27,5

106312EM E­6 2x45W 12 4.500 22,54x8,25x9,54 IP69 12/24V 837 m. 37,5

110412EM E­20 2x65W 16 5.740 54,29x8,25x9,54 IP69 12/24V 775 m. 37,5

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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92031EM og 92161EM 

  
E-Merket High End LED langlys 

 

 
V. nr. Type Effekt LED  Lumen Mål i cm. Tetn. Spenning Lyslengde Ref. 

92031EM SR2 75,9W 20 7.500 32,7x7,62x4,12 IP69 12/24V 837 m. 37,5 

92161EM SR2 120W 30 11.250 58,10x7,62x4,12 IP69 12/24V 523 m. 12,5 

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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90521EM, 90721EM, 91121EM og 91161EM 

  
E-Merket High End LED langlys 

 

 
V. nr. Serie Effekt LED  Lumen Mål i cm. Tetn. Lyslengde Spenn. Ref. 

90521EM SR-Q 2x15W 4 1.568 12,5x98x57 IP69 443 m. 12/24V 10 

90721EM SR 2x23,5W 6 2.250 29,65x7,62x4,12 IP69 730 m. 12/24V 17,5 

91121EM SR 2x39,5W 10 3.750 32,7x7,62x4,12 IP69 718 m. 12/24V 30 

91161EM SR2-10 2x52,4W 15 5.625 32,7x7,62x4,12 IP69 341m 12/24V 7,5 

 

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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54431EM 

  
69 Watt E-Merket High End LED langlys 

sett med 2 stk.  

 
V. nr. Effekt LED  Lumen Mål i cm. Tetning Spenning Lyslengde Ref. 

54431EM 2x69W 24 9.000 17,14x17,7x8,68 IP69 12/24V 190 m. 12.5 

 

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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17661EM og 17961EM 

2x67,5 Watt E­Merket High End LED langlys

sett med 2 stk. 

V. nr. Serie Effekt LED Lumen Mål i mm. Tetn. Spenn. Lysl. Ref.

17661EM E2­6 2x67,5W 18 6.750 22,54x8,25x9,54 IP69 12/24V 190m 7,5

17961EM E2­10 2x75W 30 9.000 32,7x8,25x9,54 IP69 12/24V 220m 10

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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12161EM  

162 Watt E­Merket High End LED langlys

1 stk. E2­20 Drive. 

V. nr. Effekt LED Lumen Mål i cm. Tetning Spenning Lyslengde Ref.

12161EM 162W 60 18.000 58,11x8,25x9,54 IP69 12/24v 589 m. 17,5

Lampesettene leveres med kabelsett, fester og monteringsanvisning. 

Garanti: 5 år 
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Rele’sett med DT2 kobling 
 
 

                            
 

Kabelsett som passer til arbeidslys med DT2 kobling.  

Som eksempel er stort sett alle lamper som starter med WD- utstyrt med disse koblingene. 

 

Varenummer Rele Kabel Ant. DT2 

DT-KABELSETT1 12 Volt 3 meter 1 stk 

DT-KABELSETT2 12 Volt 3 meter 2 stk. 

DT-KABELSETT4 12 Volt 3 meter 4 stk. 
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Rele’sett med DT2 kobling 
 
 

                            
 

Kabelsett som passer til arbeidslys med DT2 kobling.  

Som eksempel er stort sett alle lamper som starter med WD- utstyrt med disse koblingene. 

 

Varenummer Rele Kabel Ant. DT2 

DT-KABELSETT1 12 Volt 3 meter 1 stk 

DT-KABELSETT2 12 Volt 3 meter 2 stk. 

DT-KABELSETT4 12 Volt 3 meter 4 stk. 
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