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® KANMLE

LRD2137 og LRD2138
LED arbeidslys

LAMPA ROBOCZA DALEKOSIEZNA, DIODOWA 40 W HOR 73 [LRD 2138]
SPOTLIGHT LED WORKING LAMP, 40 W HOR 73 [LRD 2138]
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Arbeidslys med plastbrakett

Godkjenninger: CE, ECE R112/R10

V.nr. LED Spenning | Lysmengde Mal Lysfarge | Tetn.
LRD2137 40 Watt 10-36V 3.000 Lm 100x123x74 mm | 6.000K | IP68
LRD2138 40 Watt 10-36V 2.800 Lm 670x83x60 mm | 6.000K | IP68

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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® KANMLE

FT036 serien LED arbeidslys

(0 Q)]

Frontring kan skiftes til pnsket farge (ekstrautstyr)

Godkjenninger: CE, ECE R112/R10

v.nr. LED Spenning | Lysmengde mal Lysfarge | Tetn.
FT015DT-1300 12x10 W. 10-36V 1.300 Lm 100x123x74 mm | 6.000K | IP68
FT036DT-2800 16x10 W. 10-36V 2.800 Lm 670x83x60 mm | 6.000K | IP68

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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® KANMLE

BL5612D
70 watt LED Arbeidslys

Godkjenninger: CE, ROHS,IP68 ,ECE R112

V.nr. LED Spenning | Lysmengde Mal Lysfarge | Tetn. | Lysvink.
KL650S | 36 Osram 10-36V | 9320 Lumen | 160x93,3x110,8mm | 5-6500K | IP68 | 140 gr.
Norsk import:
Hjemmeside: kamled.no
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WD-RL120S

120 Watt CREE tusenmeter.
med parklys i ytterring

Antall LED 12 stk. CREE a’ 10W. med 6000K lysfarge
Antall LED i ytterring ( Englegye ) 38 stk.

Stregmforbruk 120 Watt

Spenning 9 — 32 volt likestrgm

Tilkobling Deutsch kobling

Lysvinkel 15, grader spot

Lysstyrke 10.800 Lumen

Farge pa lampehus Svart

Stgrrelse 8 toms

Tetningsgrad IP68 Taler neddykking i vann til 1 m.
Vekt 2 Kg

Dette er en arbeidslampe av hgyeste kvalitet som kan leveres med flere lysvinkler.
(60 gr. er bestillingsvare)
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Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
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Kjell
Tekst i maskinskrift


= KAMLE

AU120 30
20 Watt CREE arbeidslys

V.nr. Effekt | LED Materiale Lumen | Spenning | Lysvinkel | Tetning | Vekt

AU120_30 | 20W. | CREE Alu / RF 2100 9-60V Spot,30gr IP67 0,5 Kg
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JK0024

24 Watt / 2160 Lumen
Oval LED arbeidslampe

Antall LED 8 stk. a’ 3 Watt.

LED type Epistar

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 2160 Lumen
Lysvinkel 60 grader

Linse PMMA

Mal 140 x 85,6 x 55mm
Materiale Stgpt Aluminium

Vanntetningsgrad

IP67
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift


JKO036

36 Watt / 2600 Lumen
Oval LED arbeidslampe

Antall LED 12 stk. a’ 3 Watt.
LED type Epistar
Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 2600 Lumen
Lysvinkel 60 grader
Linse PMMA
Mal 138 x 87 x 77mm
Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetningsgrad IP67
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Kjell
Tekst i maskinskrift


KANMLE

AU110 30

10 Watt CREE arbeidslys

V.nr. Effekt | LED Materiale Lumen | Spenning | Lysvinkel | Tetning Vekt
AU110 30 | 10W. | CREE Alu / RF 1050 9-60V Spot,30gr IP67 0,4Kg
Hjemmeside: kamled.no
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™ KAMLED

WD-1L10 Spesiallampe for offroad kjgretgyer

Flomlys 60 grader Spredning v/60 gr. Euro Flomlys 30 gr. Spredning v/ 30 gr. Spotlys 15 grader Spredning v/ 15 gr.

Varenummer -----------------—--- > WD-1L10_15 WD-1L10_60
Antall LED 1 stk. CREE 6000K 1 stk. CREE 6000K
Vanntetningsgrad P68 IP68
Stregmforbruk 10 Watt 10 Watt
Spenning 12 — 24 Likestrgm 12 - 24 Likestrgm
Lysvinkel 15 grader 60 grader
Lysstyrke 900 Lumen 900 Lumen
Materiale i lampehus Stgpt Aluminium med Stgpt Aluminium med brakett i
brakett i rustfritt stal rustfritt stal
Farge pa lampehus Svart eller Sglv Svart eller Sglv
Levetid Opptil 50.000 timer Opptil 50.000 timer
Beskrivelse:

WD-1L10 LED er spesielt designet for mest effektivt super mini LED Offroad lys.

Det lave stramforbruket pa 10 Watt produserer kraftig lys pa over 900 Lumen, som tilsvarer 100 Watt Halogen.
Effektiviteten av denne LED typen gir en fargetemperatur pa 6000 Kelvin og gir et rent hvitt lys.
Lampen er helt vanntett og kan neddykkes til 1 meter vann.

Aluminiumshuset virker som en kjgleflate og vil smelte bort sngr og is.

Hoy-ytelses CREE LED sikrer lang levetid, kraftig lys og stabilitet.

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift


WD-6L60

60 Watt / 5400 Lumen
LED arbeidslampe

Varenummer - WD-6L60_15 WD-6L60_60
Antall LED 6 stk. a’ 10 Watt. 6 stk. a’ 10 Watt.
LED type CREE CREE
Spenning 9-50 Volt Likestrgm 9-50 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin 6000 Kelvin
Lys-effekt 5400 Lumen 5400 Lumen
Lysvinkel 15° lysvinkel 60° lysvinkel
Linse PMMA PMMA
Mal 117,5x155xT66mm 117,5x155xT66mm
Vibrasjonsdemping 8,6G 8,6G
Brukstemperatur -40 til +80 grader Celsius -40 til +80 grader Celsius
Beregnet levetid 50.000 timer 50.000 timer
Vanntetningsgrad IP68 IP68
Vekt 1.1Kg 1.1Kg
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HML-1809
9 Watt LED lampe

Antall LED 3stk a’ 3 Watt.
LED type Epistar
Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 800 Lumen
Lysvinkel 60 grader
Linse PMMA
Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning P67
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift


HML-1918 60

18 Watt LED rygge/arb.lys m/60 gr. lysv.
Lampe med ekstra god lysspredning.

Antall LED 6 stk. a’ 3 Watt.

LED type Epistar

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 1500 Lumen
Lysvinkel 60 grader flomlys
Linse PMMA

Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning P67
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HML-1518
18 Watt LED lampe

Antall LED 6stk a’ 3 Watt.
LED type Epistar
Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 1500 Lumen
Lysvinkel 60 grader
Linse PMMA
Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning P67
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Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift


5588119

LED arbeidslys med
svingbart sidefeste

V. nr. Effekt LED Materiale | Lumen | Lysfarge | Lysvinkel | Mal Vekt
SS88119 | 36 Watt | Epistar Alu/RF 1.900 | 6000K 60 grader | 150x91x87,5mm | 0,7 Kg
Norsk import:
Hjemmeside: kamled.no
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift


HML-0920

20 Watt LED Arbeids/Ryggelys

Antall LED 2 stk. CREE 6000K
Vanntetningsgrad IP67

Strgmforbruk 20 Watt

Spenning 12 — 24 Likestrgm
Lysvinkel 90 grader
Lysstyrke 1800 Lumen
Stgrrelse 190 x 126 x 85mm
Nettovekt 450 gram
Materiale i lampehus Stgpt Aluminium med brakett i rustfritt stal
Farge pa lampehus Svart

Linse PMMA

Levetid Over 30.000 timer

Beskrivelse:

HML-0920 er spesielt designet for mest mulig effektivt super mini LED lys.
Det lave stramforbruket pa 20 Watt produserer kraftig lys pa over 1800 Lumen, som tilsvarer 200 Watt Halogen.
Effektiviteten av denne LED typen gir en fargetemperatur pa 6000 Kelvin med et rent hvitt lys.

Aluminiumshuset virker som en kjgleflate og vil smelte bort sngr og is.

Hoy-ytelses CREE LED sikrer lang levetid, kraftig lys og stabilitet.
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WW1545

45 Watt / 3600 Lumen
Rektangulaer LED arbeidslampe

70mm

Antall LED 15 stk. a’ 3 Watt.
LED type Epistar

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 3600 Lumen
Lysvinkel 60 grader

Linse PMMA

Mal 145 x 97 x 70mm
Materiale Stgpt Aluminium

Vanntetningsgrad

IP67

Godkjenninger

CE, RoHs
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Kjell
Tekst i maskinskrift


HML-1410
12 Watt LED lampe

Antall LED 4stk a’ 3 Watt.
LED type Epistar
Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 900 Lumen
Lysvinkel 60 grader
Linse Herdet glass
Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning P67
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Kjell
Tekst i maskinskrift


24 Watt LED m/60 gr. lysvinkel

PLO224W

Antall LED 6 stk. a’ 4 Watt.

LED type CREE

Spenning 10-60 Volt Likestrgm

Fargetemperatur 6000 Kelvin

Lys-effekt 1800 Lumen

Lysvinkel 60 grader flomlys

Linse PMMA

Materiale Stgpt Aluminium

Vanntetning IP67

Stgrrelse Bredde 81mm x Hgyde 73mm x Tykk. 73mm
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JK-2210-24W
24 Watt LED lampe

Antall LED 8 stk. a’ 3 Watt.
LED type Epistar
Spenning 9-60 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 2160 Lumen
Lysvinkel 60 grader
Linse PMMA
Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning IP67
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JKO727
27 Watt LED arbeidslys

Leveres med enten bredt eller smalt lys!

V.nr. Lysfarge | LED | Spenning | Lumen | Lysvink. | Tetning | Vekt
JKO727_30 | 6000K | Epistar| 9-60V. 2.400 | 30gr. IP 67 0,7
JKO727_60 | 6000K | Epistar| 9-60V. 2.400 | 60 gr. IP 67 0,7

JK0727_B BLA Epistar | 10-32V. | 2.400 | 60 gr. IP 67 0,7
JK0727_R ROD | Epistar | 10-32V. | 2.400 | 60 gr. IP 67 0,7
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WD-9L28

27 Watt CREE arbeidslampe med varmeavledning i
front som smelter sng og is om vinteren.

Varenummer-> WD-9L28_15 WD-9L28_60
Antall LED 9 stk. CREE med 6000K lysfarge 9 stk. CREE med 6000K lysfarge
Strgmforbruk 27 Watt 27 Watt
Spenning 9 —32 volt likestrgm 9 — 32 volt likestrgm
Tilkobling Deutsch kobling Deutsch kobling
Lysvinkel 15 grader 60 grader
Lysstyrke 2.700 Lumen 2.700 Lumen
Farge pa lampehus Svart Svart
Tetningsgrad IP68 Taler neddykkingivanntil 1 m. | IP68 Taler neddykking i vann til 1 m.
Vekt 1,1 Kg 1,1 Kg

Dette er en arbeidslampe av hgyeste kvalitet som kan leveres med flere lysvinkler.
(15 og 60 gr. lagerfgres)
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Kjell
Tekst i maskinskrift
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Kjell
Tekst i maskinskrift


30 Watt

JK-0330
LED arbeidslampe

Antall LED 30 stk. a’ 1 Watt.
LED type Epistar

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin
Lys-effekt 2600 Lumen
Lysvinkel 60 grader

Linse PMMA

Materiale Stgpt Aluminium
Vanntetning IP68
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Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift


HML-1748
48 Watt LED arbeidslys

Leveres med enten bredt eller smalt lys!

V.nr. Effekt LED Spenning | Lumen | Lysvink | Tetn. | Vekt
HML-1748 30 | 48 W. | Epistar | 9-60V. 3.600 30gr. | IP67 | 1Kg
HML-1748 60 | 48 W. | Epistar | 9-60V. 3.600 60gr. | IP67 | 1Kg
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Kjell
Tekst i maskinskrift


AU1748DT

48 Watt LED arbeidslys
Med CREE LED og DT kobling

Effekt | LED | Spenning | Lumen | Lysvink | Tetn. Mal Vekt

48 W. | CREE| 9-60V. 3.950 60gr. | IP67 | 110x110x72mm | 0,8 Kg

Spesialprodusert lampe for Kamled der det er pAmontert DT kobling (Volvo-kobling).
I tillegg til koblingen blir denne lampen levert med CREE LED som gir hgyere
lysutbytte enn var standard 48 watt lamper. ( HML-1748)

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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HML-2260 90

60 Watt CREE LED m/90 gr. lysvinkel

Antall LED 6 stk. a’ 10 Watt.

LED type CREE

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin

Lys-effekt 6000 Lumen

Lysvinkel 90 grader flomlys
Vibrasjonsdemping 4 stk. gummidempere pa brakett
Linse PMMA

Materiale Stgpt Aluminium

Vanntetning IP68
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HML-2290 90

90 Watt CREE LED m/90 gr. lysvinkel

Antall LED 9 stk. a’ 10 Watt.

LED type CREE

Spenning 10-30 Volt Likestrgm
Fargetemperatur 6000 Kelvin

Lys-effekt 5600 Lumen

Lysvinkel 90 grader flomlys
Vibrasjonsdemping 4 stk. gummidempere pa brakett
Linse PMMA

Materiale Stgpt Aluminium

Vanntetning IP68
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KAMLE

BLO410
40 Watt LED arbeidslys

129 - 84 -

ANGLE

o TLED

Varenr. | Effekt LED Spenning | Lumen | Lysvink | Tetn. Mal

BLO410F | 40 W | Cree XM-L2 9-36V 4150 60gr. IP69 | 104x129x84mm

BLO410S | 40 W | Cree XM-L2 9-36V 4150 30gr. IP69 | 104x129x84mm

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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LED Lysramper WW serien

V.nr. Effekt | Spenning | Lysbredde LED Type Mal Tetn. | Lumen

WWO036C | 36W. 9-60V 20/40gr. CREE-XBD 190x88x82mm | IP67 | 2.650

WWO072C | 72W. 9-60V 20/40gr. CREE-XBD 341x88x82mm | IP67 | 5.400

WW120C | 120W. 9-60V 20/40gr. CREE-XBD 542x88x82mm | IP67 | 8.880

WW180C | 180W. 9-60V 20/40gr. CREE-XBD 795x88x82mm | IP67 | 13.350

WW240C | 240W 9-60V 20/ 40 gr. CREE-XBD | 1045x88x82mm | IP67 | 17.760

WW300C | 300W. 9-60V 20/40gr. CREE-XBD | 1289x88x82mm | IP67 | 22.200
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift


LED Lysramper WW serien

Med fjernkontroll og hvitt eller gult lys

Lysrampe med fjernkontroll og valgfritt hvitt eller gult lys.
Fjernkontrollen kan ogsa styre blinking, raskt eller sakte

V.nr. Effekt | Spenning Lysbr. LED Type Mal Tetn. | Lumen
WWO36R | 36W. 9-30V 20/40gr. Epistar 252,2x86,5x138,2mm IP67 | 2.520
WWO072R | 72W. 9-30V 20/40gr. Epistar 405,2 x86,5x138,2mm IP67 | 5.040
WW120R | 120W. 9-30V 20/40gr. Epistar 609,2 x86,5x138,2mm IP67 | 8.400
WW180R | 180W. 9-30V 20/40gr. Epistar 864,2 x86,5x138,2mm IP67 | 12.600
WW?240R | 240W 9-30V 20/40gr. Epistar 1119,2 x86,5x138,2mm | IP67 | 16.800
WW300R | 300W. 9-30V 20/40gr. Epistar 1345,2 x86,5x138,2mm | IP67 | 21.000
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift


Buet LED Lysrampe-BU serie

V.nr. Effekt | Spenning | Lysbredde LED Type Mal Tetn. | Lumen

BU240C 240W 10-50V Combo Epistar 111x88x120,2 IP67 | 15.400

Andre lengder/effekter leveres pa bestilling. (ca. 3 uker lev. Tid)
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift


LED Lysramper OS serien

V.nr. Effekt | Spenning | Lysbr. LED Type Mal Tetn. Lumen
0S036C | 36W. 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 167x73x107mm IP68 2.650
0S072C | 72W. 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 305x73x107mm IP68 5.400
0S108C | 108W. 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 438x73x107mm IP68 8.050
0S126C | 126W. 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 505x73x107mm IP68 9.450
0S180C | 180W 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 715x73x107mm IP68 13.500
0S234C | 234W 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 914x73x107mm IP68 17.550
0S5288C | 288W. 9-30V 20/40gr. | CREE-XBD | 1087x73x107mm IP68 21.600
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JK0015_R15

15 Watt LED LED arbeidslys

Portabelt med magnetfot

V.nr.

Effekt

LED | Spenning | Lumen | Lysvink.

Vekt

JKOO015_R15

15W.

Epistar | 10-32V. | 1000 60

1Kg

Leveres med 12 og 230 volt lader

Ladetid: ca. 3 timer. Brukstid: Ca. 4 timer
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Kjell
Tekst i maskinskrift


JK0015_ P15

15 Watt LED LED arbeidslys

Portabelt med innebygd batteri

V.nr.

Effekt

LED | Spenning | Lumen | Lysvink.

Vekt

JKO015_R15

15 W.

Epistar | 10-32V. | 1000 60

0,8 Kg

Leveres med 12 og 230 volt lader
Ladetid: ca. 3 timer.
Brukstid: Ca. 4 timer
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JK-0627-LIGHTER
Portabelt LED arbeidslys

Effekt

LED

Spenning

Lumen

Lysvinkel

Mal

Vekt

Tetning

27 watt

9x3W Epistar

9-30V/DC

2400

60 grader

@110mm

1,5Kg

IP65

Leveres med 5 meter kabel og vanntett kobling.

Side 35

12/02/17



Kjell
Tekst i maskinskrift


LED Arbeidslys/lysbjelke
WD-V10 serie

Modell Lengde Dybde Hgyde Effekt Lysvinkler Lumen
WD-2V10_F 121mm 87mm 97mm 20 Watt 60 grader 1.800
WD-4V10_F 162mm 87mm 97mm 40 Watt 60 grader 3.600
WD-6V10_F 210mm 87mm 97mm 60 Watt 60 grader 5.400
WD-12V10_C | 521mm 87mm 97mm 120 Watt 15 og 60 gr. 10.800
WD-18V10_C | 762mm 87mm 97mm 180 Watt 15 og 60 gr. 16.200
WD-24V10_C | 1008mm 87mm 97mm 240 Watt 15 og 60 gr. 21.600
WD-30V10_C | 1260mm 87mm 97mm 300 Watt 15 og 60 gr. 27.000

Alle lampene har IP68 tetninggrad og bruksspenning pa 9 - 48 volt
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Tekst i maskinskrift
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Kjell
Tekst i maskinskrift


LED Arbeidslys/lysbjelke

BT2120

BT2240

Modell Lengde Hgyde Effekt Spenning Tetningsgrad Lumen
BT2120 277mm 69mm 120 watt 10-30 volt IP67 10800
BT2120 516mm 69mm 240 watt 10-30 volt IP67 21600

Leveres i combo utfgrelse med 8 grader
lysvinkel i senter og 60 grader pa endene.

Side 37 12/02/17



Vastvedt
Tekst i maskinskrift


Begge modeller leveres med magnetfot og fjernkontroll
Modell SL151 roterer 360°
Modell SL220 kan roteres endelgst.

V.nr. Effekt | Spenning | Tilt ogrotasjon | Ant. LED | Vekt Lysvink. Lyslengde
SL151_12 | 35W. 12 volt 90° x 360° 6 1,85 Kg 8° 544 m.
SL151_24 | 35W. 24 volt 90° x 360° 6 1,85 Kg 8° 544 m.
SL220_12 | 50W. 12 volt 120° x 360° 10 1,9Kg 8° 848 m.
SL220_24 | 50W. 24 volt 120° x 360° 10 1,9Kg 8° 848 m.

Norsk import:
Hjemmeside: kamled.no
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KD-Xx02 og 03

Kabelsett med fjernkontroll

Med dette settet kan ekstralys tennes/slukkes uten

fastmontert bryter i kupeen.

V.nr. Max. Lengde
KD-Xx02 10-300 watt 3 meter
KD-Xx03 300-600 watt 3 meter
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Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift

Kjell
Tekst i maskinskrift


Rele’sett med DT2 kobling

Kabelsett som passer til arbeidslys med DT2 kobling.

Som eksempel er stort sett alle lamper som starter med WD- utstyrt med disse koblingene.

Varenummer Rele Kabel Ant. DT2
DT-KABELSETT1 12 Volt 3 meter 1 stk
DT-KABELSETT2 12 Volt 3 meter 2 stk.
DT-KABELSETT4 12 Volt 3 meter 4 stk.
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Kjell
Tekst i maskinskrift




