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 Baklys med innebygd motstand 

 
Lampene leveres i en rekke utførelser. Alle moduler kan skiftes, også linse. 
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Vare  
Nummer 

Side Spen
ning 

Bak 
lys 

Bremse 
lys 

Blink 
lys 

Tåke 
baklys 

Pos. 
lys 

Skilt 
lys 

Rygge 
lys 

Refleks 

LZD776V Venstre 12/24 Ja Ja Ja Ja Ja Ja ----- Ja 
LZD778H Høyre 12/24 Ja Ja Ja Ja Ja Ja ---- Ja 
LZD774V Venstre 12/24 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
LZD780H Høyre 12/24 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

KZT796 Linse, venstre, med ryggelys  
KZT797 Linse, høyre, med ryggelys  
KZT798 Linse, venstre, uten  ryggelys  
KZT799 Linse, høyre, uten  ryggelys  
TRM00936 Beskyttelsesramme, venstre  
TRM00935 Beskyttelsesramme, høyre  
MC613/2L Ryggelys modul  
MK610/1L Blinklys modul  
MH611/L Bremselys modul  
MP612/2 Posisjonslys modul  

http://www.kamled.no/
mailto:post@kamled.no


                                                                             

 
Baklys med innebygd motstand 

 
Lampene leveres i en rekke utførelser. Alle moduler kan skiftes, også linse. 

 
   

KZT873 Linse, høyre med ryggelys  
KZT Linse, venstre med ryggelys  
KZT Linse, høyre uten  ryggelys  
KZT Linse, venstre uten  ryggelys  

MC618L Ryggelys modul  
MF613L Tåkebaklys modul  

MHP616L Bremse og baklys  modul  
MK6102L Blinklys modul  

MT617 Skiltlys modul  
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V.nr. Volt Bak 
lys 

Bremse 
lys 

Blink 
lys 

Tåke 
bakl. 

Pos. 
lys 

Skilt 
lys 

Rygge lys Refleks 

LZD855H 12/24 Ja Ja  Ja Ja Ja ----- ----- Ja 
LZD861V 12/24 Ja Ja  Ja Ja Ja ----- ----- Ja 
LZD846H 12/24 Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
LZD847V 12/24 Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

http://www.kamled.no/
mailto:post@kamled.no


                                                                                                           

 

FT130 

LED kombinasjonsbaklys 

 

 
LED baklys som måler 220x100x50,5mm     
6 funksjoner: Bremselys, Baklys, tåkebaklys, skiltlys, refleks og blinklys. 
Spenning: 12 til 36 volt 
Festeskruer, senter/senter: 150m 
1 meter kabel. 
Lampene er E merket og radiostøysikret   

 

 



                                                                                                                            

 

FT170(H og V) 

LED baklys med 7 funksjoner. 
Bremselys, Baklys, tåkebaklys, skiltlys, ryggelys, refleks og blinklys. 

 

Spenning: 12 til 36 volt 
Mål: H. 140mm x Br. 240mm x T. 55mm 

Innfesting senter til senter: 152mm 
Leveres med 1 meter kabel 

Sertifisering: E merket og radiostøysikret. 
Varenummer: FT170H=Høyre lampe     FT170V= Venstre lampe 

 

                   



This presentation contains proprietary and confidential material to Truck-Lite Europe Limited and should not be distributed without prior consent.

NPI 2015
1

Product Features
• Polycarbonate lens and housing
• Polarity protected 

Power Consumption:
• 10-30V
• 5 x 1.5W (7.5W)

Dimensions:
• 120mm x 39mm x 19mm
• Vertical and horizontal mounting

Approvals: 
• Approved to EMC level ECE 10.04
• Approved to ADR standards

Testing:
• Lamp will be fully tested and compliant to IP69K

Warranty:
• Full Truck-Lite 3 year warranty

Part No’s:
• SS/49300 – LED Stop/Tail/DI 
• SS/49330 – LED Fog/Reverse

Pricing:
• NPI pricing for both models still effective

SS/49 Slim LED Rear Lamps



LED SLIMLINE LAMPS

TRUCK

TRAILER

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

MATERIAL 
HANDLING

OMNI
VOLT
OMNI
VOLT

EMCEMC

IP67

REAR LIGHTING

•	 Dual voltage: 12V & 24V

•	 Approvals: Waterproof to IP67 & EMC & ECE E9-6847

•	 Full 3 year Truck-lite warranty

•	 Operating temperature -40˚C To +65˚C

•	 Efficient heat dissipation

•	 Dual polarity protected

•	 Handed or non - handed options

•	 PMMA Lens and ABS housing

•	 Clear Lens

•	 Low power consumption:

FEATURES & BENEFITS TECHNICAL INFORMATION

Part No. 	 Description 	 Mount
SS/46300 	 Stop/Tail/Di/Reflex Non Handed	 Fixing Bolts
SS/47400	 Stop/Tail/Di/Reverse/Reflex Non Handed	 Fixing Bolts
SS/48401	 Stop/Tail/Di/Reverse Left Hand	 Fixing Bolts
SS/48402	 Stop/Tail/Di/Reverse Right Hand	 Fixing Bolts

PART NUMBERS

Truck-Lite Europe Ltd   Barrows Road, Harlow, Essex, United Kingdom, CM19 5FA   Tel: +44 1279 406406 www.Truck-Lite.eu.com

NEW

Model SS/46-48 
Non Handed

Left Hand or Right Hand



Truck-Lite Europe Ltd
Barrows Road - Harlow - Essex - CM19 5FA
Tel: +44 (0)1279 406406 - Fax: +44 (0)1279 406407
Web: www.truck-lite.eu.com - E-mail: commercial@truck-lite.eu.com

Part No. Description                

TL/45406 LED - Stop/Tail, Direction Indicator, Reverse - RH
TL/45407 LED - Stop/Tail, Direction Indicator, Reverse - LH
TL/45614 LED - Stop/Tail, Direction Indicator, Fog, Reverse - RH
TL/45615 LED - Stop/Tail, Direction Indicator, Fog, Reverse - LH
TL/45905 LED - Reverse pod
TL/45906 LED - Reverse pod with Rubber Grommet

45 Series
LED Reverse

Truck-Lite Model 45 series is now available with every function LED:
Truck-Lite announces the launch of it’s LED Reverse lamp that completes the TL/45 Series
þSavings in service cost/downtime
þMore defined illumination
þEasy retrofit from existing bulbed pod in under 5 minutes
þTruck-Lite LEDs up to 600 times extended life compared to a P21W bulb

NEW

Extend Function Life Up To

600 Times

LEDLED



                                                                                                                  

            

135ARME 

LED kombinasjons baklys 
Funksjoner: Baklys, blink og bremselys 

 

 
 

    

 



Truck-Lite brings you the all New 810 LED Signal 
Lighting Range. Dual Voltage 12V & 24V allowing fitment 
onto your whole vehicle range. The 810 range consist of 
Optic free lens and Metalized Reflector ensure all lamps 
meet your needs. Light output to comply to ECE 
regulations for each individual function. The 810 range of 
Round LED single function and Multi-function lighting is 
robust and fully sealed. Can be surface mounted via a 
mounting pod, or the lamps can be recess mounted. 
There are no special tools required to fit. With the 
flexibility of cable entry grommet for multi core cable and 
secondary cable entry hole position.

?2 Year Warranty
?Polarity protected
?EMC Approved
?ECE Approved
?Unit to comply with ADR requirements

Part Number Description
810/51/00 Rear DI/ Stop/ Tail
810/52/00 Stop/ Tail
810/53/00 Fog
810/54/00 Reverse
810/55/00 Rear DI
91604 Half Depth Housing
90365 2 way load resistor
90320 3 way load resistor

Ø140mm x 84mm Full Depth Housing



                                                                                                                            

 

FT120 

3 funksjons LED baklys 

 

 

LED baklys med Rød/Orange linse. 

Tre funksjoner: Bremselys, Baklys og blinklys. 

Spenning: 12 til 36 volt 

Mål: H93xBr99,5mm. 

Tykkelse: 39,5 mm 

Festeskruer, senter/senter: 45mm 

Lampene er E merket og radiostøysikret 

                

 



                                                            

 

LZD21xx  LED Baklys 

 

 
Varenummer Kabel Skiltlys Bremselys Baklys Spenning Mål 

LZD2100 1 meter Nei Ja Ja 12/24 volt 105,4x97,4x49,5mm 
LZD2101 1 meter Ja Ja Ja 12/24 volt 105,4x97,4x49,5mm 
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ZPR21xx  mobilt LED Baklys 

 
Varenummer Kabel Skiltlys Plugg Magnet Spenning 

ZPR2122 5 Nei 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2126 7 Nei 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2127 9 Nei 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2128 12 Nei 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2129 5 Ja 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2130 7 Ja 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2131 9 Ja 7 pinns Ja 12 volt 
ZPR2132 12 Ja 7 pinns Ja 12 volt 

 
 

 
www.kamled.no – epost: post@kamled.no  

http://www.kamled.no/
mailto:post@kamled.no


                                                                                                                             

LTL2500   

LED kombinasjons baklys  
Høyre: Vnr. LTL2500-H   / Venstre: Vnr. LTL2500-V 

 
      Baklys, blinklys, bremselys, ryggelys, 

Tåkebaklys, sidemarkeringslys  og refleks. 

 

Antall LED 53 stk. 

LED type Super Flux 

Materiale UV bestandig Polykarbonat  

Spenning 12 og 24 Volt  Likestrøm  

Vanntetning 100% vanntett 

Festemetode 6 mm skruer / senter – senter =150mm 

Godkjenning E4 

 

 

 



                                                                                                                             

MaXi1XC  LED Baklys 
 

 

                            
 

Varenr. Spenning Rød ring Refleks Bremselys Baklys Blinklys Tåkelys Ryggelys 

Maxi1XCFE 12 / 24 V. Ja Ja Ja Ja Ja   

Maxi1XCWE 12 / 24 V. Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Maxi1XCRE 12 / 24 V. Ja Ja Ja Ja Ja  Ja 

 

 

Godkjenninger: ECE Reg 6 og Reg 7 

 

 

 

 



                                                                             

 

LED skiltlys  

LTD665 leveres som sett med 2 stk.                                               

 

Skiltlysene leveres med 20 cm. Kabel. 

V.nr. Farge Spenning Ant. LED Kabel Mål Godkj. 

LTD665 Svart 12/24 V 3 20 cm 86x30x39 mm E9 

LTD669 Rød 12/24 V 3 20 cm 93x30x47 mm E9 
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FT045 LED Markeringslys 

 

Varenr. Benevnelse Spenning Effekt Farge Godkj. Mål i mm. 

FT045A Markeringslys 12-36V 1W GUL E9 og EMC 110x30,5x18 
FT045R Markeringslys 12-36V 1W RØD E9 og EMC 110x30,5x18 
FT045W Markeringslys 12-36V 1W HVIT E9 og EMC 110x30,5x18 
FT045G Dekorasjonslys 12-36V 1W GRØNN E9 og EMC 110x30,5x18 
FT045B Dekorasjonslys 12-36V 1W BLÅ E9 og EMC 110x30,5x18 
FT045P Feste for rør - - Klar plast - 110x31,2x22,5 

 

          



                                                                                                                             

 

EP7-088A   (R)(W) 

LED markeringslys 
 

    

Antall LED 2 stk.  a’0,1 Watt. 

Effekt 0, watt 

LED type SMD 

Varenummer: EP7-088Y Gul 

Varenummer: EP7-088R Rød 

Varenummer: EP7-088W Hvit 

Materiale UV bestandig Polykarbonat 

Spenning 1-30 Volt  Likestrøm  

Vanntetning 100% vanntett 

Festemetode 4 mm skruer 

 

 

 



                                                                                                                             

L2256  

LED Markeringslys 

 

 

Varenummer Farge Antall LED Spenning Mål Tetning 

L2254 Hvit 6 12/24 volt 96 x 20 x 8.5mm IP65 

L2255 Rød 6 12/24 volt 96 x 20 x 8.5mm IP65 

L2256 Gul 6 12/24 volt 96 x 20 x 8.5mm IP65 

 

 

 

 

         

 



                                                                                                                             

 

 

LD703 

LED Markeringslys hvit og rød 

 

 

 

 

 

Varenr. Farge Innfesting Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD703 Hvit + Rød CC=53mm 12/24V 93x39x30 50cm IP65 E9 



                                                                                                                             

 

 

LD675 

LED Markeringslys

 
 

 

 

 

 

 

Varenr. Farge Innfesting Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD675 Hvit CC=82mm 12/24V 110x31x15 25cm IP65 E9 

LD676 Gul CC=82mm 12/24V 110x31x15 25cm IP65 E9 

LD677 Rød CC=82mm 12/24V 110x31x15 25cm IP65 E9 

LD676BK Gul/Klar CC=82mm 12/24V 110x31x15 25cm IP65 E9 

LD677BK Rød/Klar CC=82mm 12/24V 110x31x15 25cm IP65 E9 



                                                                                                                             

 

 

LD465 

 LED Markeringslys 
 

 

Varenr. Farge Innfesting Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD465 Rød/Hvit CC=65mm 12/24V 86x44x52 23cm IP65 E9 

 



                                                                                                                             

 

 

LD430 

Hengende LED Markeringslys 
 

 

 

 

 

Varenr. Farge Innfesting Spenning Mål i mm. Kabel Side Godkjenning 

LD430H Rød/Hvit CC=65mm 12/24V 86x44x52 20cm Høyre E9 

LD430V Rød/Hvit CC=65mm 12/24V 86x44x52 20cm Venstre E9 



                                                                                                                             

 

 

LD370/390 0g 410 

LED Markeringslys 
 

 

 

 

m  

 

Varenr. Farge Innfesting Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD370 Hvit CC=61mm 12/24V 82x24x29 45cm IP65 E9 

LD390 Gul CC=61mm 12/24V 82x24x29 45cm IP65 E9 

LD410 Rød CC=61mm 12/24V 82x24x29 45cm IP65 E9 

WL360 Svart Plastbrakett      



                                                                                                                             

 

 

LD185/LD272/LD273 

LED Markeringslys 
 

 

Varenr. Farge Ant. LED Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD185 Gul 3 12/24V 111x52,2x21,9 45cm IP65 E9 

LD272 Hvit 3 12/24V 111x52,2x21,9 45cm IP65 E9 

LD273 Rød 3 12/24V 111x52,2x21,9 45cm IP65 E9 

 

 



                                                                                                                             

 

 

LD096 

LED Markeringslys 

 

 

 

Varenr. Farge Ant. LED Spenning Mål i mm. Kabel Tetning Godkjenning 

LD096 Hvit 4 12/24V 64,8x64,4x29,4 45cm IP65 E9 

LD097 Gul 4 12/24V 64,8x64,4x29,4 45cm IP65 E9 

LD098 Rød 4 12/24V 64,8x64,4x29,4 45cm IP65 E9 

WL130 Brakett Plast      

 

 



                                                                                                                             

 

129 serien  
LED Markeringslys med refleks 

 

 

 

 

Varenummer Farge Antall LED Spenning Mål Tetning 

129WM Hvit 4 12/24 volt 130 x 32 x 10mm IP65 

129RM Rød 4 12/24 volt 130 x 32 x 10mm IP65 

129AM Gul 4 12/24 volt 130 x 32 x 10mm IP65 

129BKT Brakett Plast    

 

 

         

              



                                                                                                                             

L1096 og L1097 

 LED Sidemarkeringslys 45gr. 
 
 

 

Sidemarkeringslys i gummi 
12/24 volt 

E9 godkjenning 
 

 



                                                                                                                             

L3111 

LED markeringslys 
 

 

 

Varenummer Antall LED Spenning Mål Innfesting Godkjenning 

L3111 3 Gul/hvit og rød 12/24 volt H=80xBr=43xT=43 CC 70mm E20 

 

 

 

 

                



                                                                                                                             

CA6193 og CA6194 

 LED Sidemarkeringslys 
 

 

 

 

 

Varenummer Spenning Ant. LED Montasje Godkjenning Side 

CA6193V 12/24 volt 3 Vertikal ECE Reg7 og 91 Venstre 

CA6194V 12/24 volt 3 Vertikal ECE Reg7 og 91 Høyre 

CA6193 12/24 volt 3 Horisontal ECE Reg7 og 91 Venstre 

CA6194 12/24 volt 3 Horisontal ECE Reg7 og 91 Høyre 

Hvitt lys framover, rødt bakover og gult på siden. 

 

 



                                                                                                                             

 

LCL1009   

LED sidemarkeringslys 

       

Antall LED 2 x 4 stk.  a’0,1 Watt. 

Farge på linser Hvit forover, Rød bakover 

Effekt 0,4 watt 

LED type SMD 

Mål på fotplate 85 x 45mm 

Lengde fra fotplate 160mm 

Innfesting Senter/senter = 70mm 

Materiale UV bestandig Polykarbonat og myk  gummi 

Spenning 10-30 Volt  Likestrøm  

Vanntetning 100% vanntett 

Festemetode 5 mm skruer 

Godkjenning E9 

 

 

 



                                                                                                                             

 

LCL1090   

LED sidemarkeringslys 

       

Antall LED 2 x 4 stk.  a’0,1 Watt. 

Farge på linser Hvit forover, Rød bakover 

Effekt 0,4 watt 

LED type SMD 

Mål på fotplate 85 x 45mm 

Lengde fra fotplate 160mm 

Innfesting Senter/senter = 70mm 

Materiale UV bestandig Polykarbonat og myk  gummi 

Spenning 10-30 Volt  Likestrøm  

Vanntetning 100% vanntett 

Festemetode 5 mm skruer 

Godkjenning E9 

 

 

 



                                                                                                                             

 

LCL8075   

LED sidemarkeringslys 

 
       

Antall LED 2 x 4 stk.  a’0,1 Watt. 

Effekt 0,4 watt 

LED type SMD 

Mål på fotplate 85 x 45mm 

Innfesting Senter/senter = 70mm 

Materiale UV bestandig Polykarbonat og myk  gummi 

Spenning 10-30 Volt  Likestrøm  

Vanntetning 100% vanntett 

Festemetode 5 mm skruer 

Godkjenning E9 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

72x serien markeringslys 

 LD-724  

  LD-725  

   LD-726   

                   

 

Varenummer Side Lengde Kabel Spenning Innfesting 

LD724H Høyre 181 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 69mm 

LD724V Venstre 181 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 69mm 

LD725H Høyre 109 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 77,5mm 

LD725V Venstre 109 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 77,5mm 

LD726H Høyre 168 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 78mm 

LD726V Venstre 168 mm 2x0,75mm2, 45cm 12/24 volt CC: 78mm 



                                                            

 

LDO2135  LED Varsellys for lift 
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TM21C-7 

 

 
Tow Mate 54cm Trådløs baklysbjelke  

Med magnetfester. 
Bjelken virker automatisk med bilens signaler som baklys, bremselys,  

blinklys og sidemarkeringslys. 

Leveres komplett med trådløs sender, lys, ladekabel, festestropper  

 og bruksanvisning. 

BRUK: Plugg senderen i tilhengerkontakten, skru på baklysene. 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED. 6 Måneder garanti på batterier. 

 

V.nr. Mål Strobe Batteri Farge Sender 

TM21C-7 54x8x8cm X 1x 12V2,3AH Gul 7pinns 

 

 

                



                                                                                                                             

TM48S-7 

 
TowMate 123cm Trådløs 

bakllysbjelke med Stroppefester. 
Bjelken virker automatisk med bilens signaler som sidemarkør, baklys, 

bremselys og gule blinklys. 

Leveres komplett med trådløs sender, lys, ladekabel, festestropper  

 og bruksanvisning. 

BRUK: Plugg senderen i tilhengerkontakten, skru på baklysene. 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED. 6 Måneder garanti på batterier. 
V.nr. Mål Strobe Batteri Farge Sender 

TM48S-7 123x20x8cm X 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 
TM48SS 123x20x8cm 2 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 

TM48MK-SK 123x20x8cm 2 eksterne 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 

 

                



                                                                                                                             

BDS-2 

Sikkerhets system for trygg rygging 
For alle lastebiler, Semitrailere, hengere, campingvogner, bobiler og off-road kjøretøyer 

 

 

Markeringslysene gir visuelt varsel framover når hindringer oppdages. 

Hvis montert på henger, vil begge markeringslysene "snakke" med hverandre slik at føreren 

alltid vil få beskjed om hindringer fra det markeringslyset som kan ses i sidespeilet. 

Settet består av 2 stk. sidemarkeringslys og "hjerne" for å kommunisere mellom høyre og 

venstre side.  

Multispenning: 9 til 36 volt  /  Total effekt: 3 Watt 

Materiale: Sort EPDM gummi med innstøpt stålplate i fot. 

Materiale i linser: PMMA med rødt, hvitt og oransje lys 

Enkel montering. Kun strøm, ingen kabling til førerhus. 

Godkjenninger: ECE R7 og ECE R91   

Tetningsgrad: IP67 

 

 



Systemet består av: 

Markeringslys og sensor på 15-20cm gummiarm ( 2 stk.) 

ECU (hjerne) som kommuniserer mellom markereringslysene 

En ryggesensor pr. enhet rettet mot bakre enden av kjøretøy/henger 

Kraftig rødt varsellampe pr. enhet som varsler sjåføren i sidespeilet om hindringer. 

Systemet oppdager all hindringer / personer i avstand opptil 4,5 meter. 

De 2 sensorene kommuniserer med hverandre slik at hvis ett markeringslys er skjult for  sjåføren, vil 

det andre varsle med kraftig blinking rettet mot sidespeilet. 

Intensiteten i blinkingen øker når objektet kommer nærmere. (Tilsvarende lydsignal i vanlig 

ryggesensor) 

 

FORDELER: 

1. Bruker sjåførens øye-kommunikasjon i sidespeil og kraftig blinkende lys. 

2. Frittstående system som aktiveres via ryggelyset. 

3. Rimelig løsning, liten investering, store potensielle besparelser. 

4. Erstatter eksisterende markeringslys 

5. Enkel og rask montering 

6. Ingen kabling til førerhus 

7. Sparer deg for ødeleggelser ( penger ) og frustrasjonen som oppstår når noe/noen 

    blir skadet. 
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