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JY‐M7304_1 

Ryggekamerasystem med Digital skjerm 

 

Modell Nr.: JY-M0730Q_2 

Skjerm 

JY-M730Q 

Skjermstørrelse 7” TFT LCD frittstående fargeskjerm 

Type 16: 9 format 

Kamerainngang  4 kanaler, 

Strømtilførsel DC 12V~24V 

Brukstemperatur 0 ~+50 gr. C. 

Lagringstemperatur  -20 ~+65gr. C. 

Ryggekamera 

1 stk. JY-663 

Type Høyoppløselig ryggekamera 

Bildebrikke SHARP CCD 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120 grader 

IR Led 18 stk. 

Nattlysavstand 15 meter 

Brukstemperatur -20 gr. C. ~ +70 gr.C.  RH95% Maks. 

Strømtilførsel DC12V 

Vannteningsgrad IP67 

Kabel Fra skjerm til kamera 5m, 10m, 15m, 20m etter behov 

 

Systemet støtter inntil 4 kameraer som hver for seg kan prioriteres for fullskjermvisning. 
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JY‐M730Q_2 

Ryggekamerasystem med  

fir‐delt Digital skjerm og 2 kameraer 

 

Modell Nr.: JY-M0730Q_2 

Skjerm 

JY-M730Q 

Skjermstørrelse 7” TFT LCD frittstående fargeskjerm 

Type 16: 9 format 

Kamerainngang  4 kanaler, 

Strømtilførsel DC 12V~24V 

Brukstemperatur 0 ~+50 gr. C. 

Lagringstemperatur  -20 ~+65gr. C. 

Ryggekamera 

2 stk. JY-663 

Type Høyoppløselig ryggekamera 

Bildebrikke SHARP CCD 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120 grader 

IR Led 18 stk. 

Nattlysavstand 15 meter 

Brukstemperatur -20 gr. C. ~ +70 gr.C.  RH95% Maks. 

Strømtilførsel DC12V 

Vannteningsgrad IP67 

Kabel Fra skjerm til kamera 5m, 10m, 15m, 20m etter behov 

 

Systemet støtter inntil 4 kameraer som hver for seg kan prioriteres for fullskjermvisning. 
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Digitalt kablet kamerasett 
7 toms DF-728T0311 

        
 

 

 

 

 

  
 

Medfølgende utstyr: U-brakett, Vinkeljusteringsskrue, avtagbar solskjerm, nødvendige elektriske 
kabler,  lighterkontakt for strømtilførsel på skjerm, Norsk bruksanvisning. 

 

Varenummer DF-728T0311 
Skjerm 7 toms  
Oppløsning 800 x 480 
Kontrast 500:1 
Spenning DC 10 – 32 volt 
Mål på skjerm L=199xH=128xT=68mm 
Kamera  DF-8083 
Synsvinkel 130° 
Tetningsgrad IP69 

Kabel 15 meter 
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DF-728T0411 
  Digitalt Ryggesystem med Lukkerkamera 

  

  

 

Skjematisk diagram for bruk. 

Systemet kan styre inntil 3 kameraer som kan  kombineres med diverse standard kameraer 
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Digitale trådløse kamerasett 
7 toms DF-766M2362 - 9 toms DF-966M2362 

        
 

Varenummer DF-766M2362 DF-966M2362 
Skjerm 7 toms  9 toms 
Trådløst 2 kanals 2,4GHz Digital mottaker 2 kanals 2,4GHz Digital mottaker 
Oppløsning 800 x 480 800 x 480 
Kontrast 500:1 400:1 
Spenning DC 10 – 32 volt DC 10 – 32 volt 
Mål på skjerm L=199xH=128xT=68mm L=234xH=158xT=81mm 
Kamera 2 stk. DF-8275FS 2 stk. DF-8275FS 
Synsvinkel 120° 120° 
Tetningsgrad IP69 IP69 

Rekkevidde 100 m. uten hindringer 100m. uten hindringer 

 
Medfølgende utstyr: U-brakett, Vinkeljusteringsskrue, avtagbar solskjerm, nødvendige elektriske 

kabler, 3 antenner, lighterkontakt for strømtilførsel på skjerm, Norsk bruksanvisning. 
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Digitale trådløse kamerasett 
7 toms monitor for feste på eksisterende speil 

        

 

Varenummer DF-7088M2361 DF-7088M2362 

Skjerm 7 toms  7 toms 

Trådløst 2 kanals 2,4GHz Digital mottaker 2 kanals 2,4GHz Digital mottaker 

Oppløsning 800 x 480 800 x 480 

Kontrast 500:1 500:1 

Spenning DC 10 – 32 volt DC 10 – 32 volt 

Mål på skjerm L=225xH=245xT=45mm L=234xH=158xT=81mm 

Kamera 1 stk. DF-8275FS 2 stk. DF-8275FS 

Synsvinkel 120° 120° 

Tetningsgrad, kamera IP69 IP69 

Rekkevidde 100 m. uten hindringer 100m. uten hindringer 

 

Medfølgende utstyr: U-brakett, Vinkeljusteringsskrue, avtagbar solskjerm, nødvendige elektriske 

kabler, 3 antenner, lighterkontakt for strømtilførsel på skjerm, Norsk bruksanvisning. 
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DF-7220512    

Ryggekamerasett med  

7” Digital pekeskjerm 

          

 

7" Ryggekamerasett med høykvalitets Pekeskjerm ( Touch ) 

Med dette systemet kan alle valg gjøres direkte ved å trykke på skjermen. 

 

Komplett pakke som inneholder: 

SP-722 Digital 7" touchskjerm med oppløsning på 2400x480 piksler 

2 stk. 2 stk. kamera  

15 meter signalkabel 

Skjermen er klargjort for inntil 2kameraer.  

Spenning: 8-32 volt DC 
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Truck kamera system 

 

 

 
Komplett sett består av kamera: JY-F1, vanntett monitor: JY-M755, 

Trådløs sender JY-TX01 og mottaker JY-RX01, samt batteripakke JY-B32 

 
 

 
www.kamled.no  -  epost: post@kamled.no  
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JY-663 
 

 

Høy oppløselig standard ryggekamera med nattlys. 

 
Bilde Sensor SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120gr. 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 18 stk. 

Nattlys-rekkevidde 15 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strøm DC12V 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 350g 

Tetningsgrad IP67 

Materiale Aluminium  
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JY-665 
 

 

Høy oppløselig standard ryggekamera med nattlys. 

 
Bilde Sensor SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120gr. 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 18 stk. 

Nattlys-rekkevidde 15 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strøm DC12V 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 400g 

Tetningsgrad IP67 

Materiale Aluminium  
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JY-667 

 

 

Høy oppløselig standard ryggekamera med nattlys. 

 

Bilde Sensor SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120gr. 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 10 stk. 

Nattlys-rekkevidde 15 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strøm DC12V 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 400g 

Tetningsgrad IP67 

Materiale Aluminium  
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JY-668 

Dødsonekamera for kjøretøy 

 

Beskrivelse Verdi 

Type Høyoppløselig sikkerhetskamera 

Bildebrikke SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive punkter PAL: 500 x 582 punkter 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120 grader 

Minimum lysstyrke 0Lux (LED PÅ) 

IR Led 10 stk. 

Nattlysavstand 15 meter 

Brukstemperatur -20 gr. C ~ +70 gr. C.   RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strømtilførsel DC12V 

Størrelse  50 mm 

Nettovekt 200g 

Tettningsgrad IP67 
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JY-669 

Dødsonekamera for kjøretøy 

 

Beskrivelse Verdi 

Type Høyoppløselig sikkerhetskamera 

Bildebrikke SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive punkter PAL: 500 x 582 punkter

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120 grader 

Minimum lysstyrke 0Lux (LED PÅ) 

IR Led 10 stk. 

Nattlysavstand 15 meter 

Brukstemperatur -20 gr. C ~ +70 gr. C.   RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strømtilførsel DC12V 

Størrelse  50 mm 

Nettovekt 200g 

Tettningsgrad IP67 

Notat: SONY CCD & CMOS bildebrikke kan leveres 
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JY-670 

 
Sikkerhetkamera for kjøretøy 

 

Beskrivelse Verdi 

Type Høyoppløselig sikkerhetkamera 

Bildebrikke SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive punkter PAL: 500 x 582 punkter

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120 grader 

Minimum lysstyrke 0Lux (LED PÅ) 

IR Led 10 stk. 

Nattlysavstand 15 meter 

Brukstemeratur -20 gr. C ~ +70 gr. C.   RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strømtilførsel DC12V 

Størrelse  50 mm 

Nettovekt 200g 

Tettningsgrad IP67 

Notat: SONY CCD & CMOS bildebrikke kan leveres 
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JY-672 

 

  

Høy oppløselig dobbeltkamera med nattlys. 

Det ene kameraet kan justeres rett bakover 

mens det andre stilles rett ned. 

 

Bilde Sensor SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120grader og 40 grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 2 x 15 stk. 

Nattlys-rekkevidde 15 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=2.5mm og f:8mm 

Strøm DC12V 

Nettovekt 600g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  
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JY‐673‐1   Ryggekamera 

 

Kamera med ekstra høy tetningsgrad 

 

 

 

 

Bildebrikke  1/4 Sharp CCD 

Oppløsning  500×582 piksler 

Linse  2,5 mm 

Minimum lysstyrke  0 lux ( med LED på ) 

Infrarøde LED nattlys  12 stk. 

Rekkevidde for nattlys  15 meter 

Vannteningsgrad  IP68 

Vidvinkel  170° 

Spenning  12 volt DC 

Brukstemperatur  ‐20 ~+70  

Lyd  Innebygd mikrofon 
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JY‐673‐2   Ryggekamera 

 

Fargekamera med ekstra høy tetningsgrad 

 

 

 

 

Bildebrikke  1/4 Sharp CCD 

Oppløsning  500×582 pixels 

Linse  2,5 mm 

Minimum lysstyrke  0 lux ( med LED på ) 

Infrarøde LED nattlys  28 stk. 

Rekkevidde for nattlys  20 meter 

Vannteningsgrad  IP68 

Vidvinkel  120° 

Spenning  12 volt DC 

Brukstemperatur  ‐20 ~+70  

Lyd  Innebygd mikrofon 

Innebygd varmeelement  EKSTRAUTSTYR.  ( 3‐4 ukers leveringstid ) 
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JY-675 

 

  

Høy oppløselig standard ryggekamera med nattlys. 

 

Bilde Sensor SHARP CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 512x492 piksler     P: 512x582 piksler 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 120grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 18 stk. 

Nattlys-rekkevidde 15 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strøm DC12V 

Maks forbruk 200 mA 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 400g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  
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JY-8360 

Ryggekamera for innboring Ø18,5mm 

 

 

Innfellingskamera med RCA kobling - IP65 

Kamera med ekstra høy vidvinkel på 170 grader. 

Strømtilførsel: 12 volt/300mA 
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JY-652 

 
Innboringskamera 

 

Beskrivelse Verdi 

Type Høyoppløselig sikkerhetkamera 

Bildebrikke SHARP CMOS 

TV System NTSC/PAL  

Effektive punkter PAL: 628 x 586 punkter 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Tilkobling RCA/Phono 

Vidvinkel 120 grader 

Minimum lysstyrke 0 Lux ( LED på)  

IR Led 7 stk. 

Nattlysavstand 5 meter 

Brukstemeratur -20 gr. C ~ +70 gr. C.   RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strømtilførsel DC12V 

Størrelse  Ø 25 mm / L. 34mm 

Nettovekt 220 gram 

Tettningsgrad IP67 
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JY-N10 

 
Minikamera med festebøyle 

 

Beskrivelse Verdi 

Type Høyoppløselig sikkerhetkamera 

Bildebrikke SHARP CMOS 

TV System NTSC/PAL  

Effektive punkter PAL: 628 x 586 punkter 

Horisontal oppløsning 420 TV Linjer 

Vidvinkel 170 grader 

Minimum lysstyrke 3 Lux  

IR Led Ingen 

Nattlysavstand Ikke nattlys 

Brukstemeratur -20 gr. C ~ +70 gr. C.   RH95% Max 

Linse f=2.5mm 

Strømtilførsel DC12V 

Størrelse  Ø 16 mm 

Nettovekt 150 gram 

Tettningsgrad IP67 
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DF-8093      Automatisk lukkerkamera 

  

 

 

Automatisk lukkerkamera (DF-8093) 

Bildebrikke: 1/3” Farge  SHARP CCD  

Oppløsning(piksler): PAL:500(H)*582(V) ,NTSC:510(H)*492(V)  

Horisontal oppløsning: 420TV Linjer   

Minimum lysstyrke : 0Lux  (12stk. LEDs for nattlys (10M) ) 

Fri vidvinkel: 130°  

Video utgang: 1.0Vp-p 75 ohm 

Sjokksikring: 10G 

Tetthetsgrad: IP68 

Brukstemperatur : -50°C~+50°C RH95%Max(Automatisk oppvarming under 

+10oC) 

Lagringstemperatur : -20°C~+60°C RH95%Max 

Bruks-spenning: DC11-32 Volt 

Mål: 89(Bredde) x 53(Høyde) x 48(Dybde) mm (uten monteringsbøyle) 

Vekt : 200g 
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SV-CW642-141 Skiltramme med kamera  

 

 

  
Vanntett og spylesikkert kamera 
Enkel montering 
Super vidvinkel (180 grader) 
Innebygd automatisk nattlys 
Avstandsramme er innebygd I kameraet 
Passer til de fleste biler.. 

 
 

 

      Avstandsramme  

 
 
            
 Mål ：  
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SV-CW632-141CI Ryggekamera  
 

   

 

  
Vanntett og spylesikkert kamera 
Enkel montering 
Super vidvinkel (180 grader) 
Innebygd automatisk nattlys 
Passer til de fleste biler. 

Tilkobling med RCA/Phono plugg. 

 

 
 

       

 
 
            

 

 Mål ：  

 

 

 

 

 

25



                                                                                                                             

 

 

JY-678  

Kamera med støvlukker 

 

Kraftig kamera med støvlukker og innebygd varmeelement som går på når temperaturen 
er under 10 gr. C. 

Passende for Varebil / Bobil / Buss / Lastebil, etc. 
Sharp 1/4" Farge CCD kamera. 

Dag og natt kamera med 120 graders vidvinkel for skikkelig oversikt. 
Legert kamerahus med IP68 vanntetningsgrad. 

Infrarødt nattlys med 12 Lysdioder 
Strømtilførsel: 12 volt/200mA 

Mål: (L x Br. x H): 96 x 70 x 78 mm 
Leveres normalt med 4 pinns vanntett skrukobling. 
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JY-680 

 
  

Ryggekamera for Mercedes Sprinter. 

VW Crafter 2007-2015 modell 

 
Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Mikrofon Innebygd 

Bremselys Innebygd LED 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-682 

 

  
 

Ryggekamera for Ford Transit 2014-2015 

 
Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Mikrofon Innebygd 

Bremselys Innebygd LED 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-684 

 

  
 

Ryggekamera for Fiat Ducato, Peugeot Boxer, 

Citroen Jumper fra sent 2006-2015 

 
Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Mikrofon Innebygd 

Bremselys Innebygd LED 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-684-1 

 
  

Universal Kamera/ Nissan NV2500/ Nissan NV3500 
 

Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Bremselys Nei 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-684-3 

 
  

NV Passasjer og varebil 2009-2014 

Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Bremselys Ja 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-685 

 

 Ryggekamera for Iveco 2011-2014 (4gen.) 

 
Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Mikrofon Innebygd 

Bremselys Nei 

Størrelse 72 (L) x 52 (br.) 42 (H) mm 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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JY-690 

 
  

Ryggekamera for Opel Vivaro og Renault Traffic. 

 
Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Bremselys Innebygd LED 

Størrelse 119,5 (L) x 307 (br.) 33,8 (H) mm 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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Vastvedt
Tekst i maskinskrift



 

 

 

JY-690 
 

 
 

 

2014 Opel Vivaro / 2014 Renault Trafic 
 

Bilde Sensor SONY CCD 

TV System NTSC/PAL  

Effektive Piksler N: 510x492 piksler     P: 500x582 piksler 
Horisontal oppløsning 580 TV Linjer 

Vidvinkel 170grader 

Minimum lystyrke 0 Lux (LED PÅ) 

IR Led 6 stk. 

Nattlys-rekkevidde 12 meter 

Bruks Temperatur -20gr. C. ~ +70 gr. C. RH95% Max 

Linse f=1,7mm 

Strøm DC12V 

Bremselys Nei 

Nettovekt 500g 

Tetningsgrad IP68 

Materiale Aluminium  og Polykarbonat 
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J-215  

Spesialkamera, 170° 

 
Ryggekamera som kan monteres ute av senter på kjøretøyet. Kameraet programmers slik at senter vil 

vise på skjermen. For eksempel vil en senterlinje vise på skjermen ret mot hengerfestet. 

Programmeringsenhet følger med i pakken. 

Spesifikasjoner: IP69 tetningsgrad, 170 grader vidvinkel, Sony CCD bildebrikke med 600TVL. 

Kameraet trenger 0,01 LUX nattlys og har mer enn 30 programmerbare funksjoner  
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AC-522 

Spesialkabel for tilhenger 
Stor model 

 

 

 

Denne pakken omfatter: 
1 stk. spiralkabel med plugger. 
2 stk. korte kabler med 4 pins skruplugg og kontakt for spiralkabel. 
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DF-5P01 – 7P04 

Spesialkabel for tilhenger 

Liten model 

 
Varenummer Kameraplugg Utganger Spiral Skjøteplugg Materiale  

DF-5P01 4 pinns 1 stk. 2 m. max. 5 pinns Forniklet messing 

DF-5P02 4 pinns 2 stk. 2 m. max. 5 pinns Forniklet messing 

DF-7P03 4 pinns 3 stk.  2 m. max. 7 pinns Forniklet messing 

DF-7P04 4 pinns 4 stk.  2 m. max. 7 pinns Forniklet messing 
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JY‐M900Q 

9” Digital splittskjerm 

 

Digital splittskjerm som passer til alle formål hvor det er behov for  

oversikt flere steder samtidig eller i sekvens etter tids‐innstilling. 
 

Skjermstørrelse 9” ( diagonalt ) 
Kamerainnganger 4 stk. 4pinns vanntett kobling 

Oppløsning 800 x 480 punkter 
Strømtilførsel 12 – 24 Volt likestrøm 

Maks. strømforbruk 4 Watt 
Kontrast 500:1 
Skarphet 400cd/㎡ 

Innsynsvinkel Opp: 50°/ Ned: 60°, H/V: 70° 
Brukstemperatur -10Ԩ~ +65Ԩ 

Lagringstemperatur -30Ԩ til  + 80Ԩ 
Fuktighet RH90% 

Tetningsgrad IP 45 
Fjernkontroll Full funksjons i kredittkortstørrelse 

Høyttaler Innebygd 1 Watt 
Bildevisning Valg mellom1, 2, 3 eller 4 kameraer. 

Automatiske funksjoner, trigger Alle kameraer har egen trigger 
Holdefunksjon for triggersignal 0-5 sek. Etter at signal er borte 

Rotasjon av kameraer 0-60 sek. Automatisk sekvens 
Mål 230 x 156 x 30,8 mm ( pluss solskjerm ) 
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JY‐M7504Q 

Vanntett splitt‐skjerm for inntil 4 kamera. 

 

 

 

Meget kraftig og vanntett skjerm med IP68 tetningsgrad for bruk under 
ekstreme forhold. 
Skjermen er innkapslet i støpt aluminium hus. 
Inntil 4 kameraer kan tilkobles med 4 pinns vanntett kobling. 
Visning av 1, 2, 3 eller 4 kameraer samtidig. 
Automatisk eller manuelt veksling mellom kameraene. 
Automatisk veksling på tid mellom kameraer. 
Individuell justering for rettvendt eller speilvendt visning. 
 
Medfølgende utstyr i standard pakken: 
Nødvendige kabler for strøm/skjerm/kamera 
Solskjerm 
Stativ for skjerm 
Bruks-spenning: 12 - 24 Volt DC 
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JY-M043 

4,3 toms Digital LCD monitor for inntil 2 kamera 
 

 

 

Skjerm for bruk i mindre kjøretøy hvor det er lite plass.  
 

Beskrivelse 
 

Skjermstørrelse 4,3” LCD monitor 

Type Frittstående  monitor (4: 3) display 

Bildeinnganger V1/V2 

Oppløsning 320 R.G.B x234 dots 

Strøm DC 12V 

Strømforbruk 7W 

Brukstemperatur 0 ~ +50 grader C. 

Lagringstemperatur -20 ~ +65grader C. 
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4 pinns kamerakabler 

 

 
  

 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad 

4PIN-03 3 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 

4PIN-05 5 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 

4PIN-10 10 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 

4PIN-15 15 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 

4PIN-20 20 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 

4PIN-30 30 meter kamerakabel Hun/han kobling IP65 skrukobling 
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RCA/Phono 

kamerakabler 

 
  

 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad 

RCA-05 5 meter kamerakabel Han/han Phonokobling IP22 åpen plugg 

RCA-10 10 meter kamerakabel Han/han Phonokobling IP22 åpen plugg 
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                                                  IN           

                                                    

Overgangskabler 

 

 
  
 

Varenummer Benevnelse Koblingstype Tetningsgrad 
RCA-4PIN Overgang for kamera med RCA 

kabel til 4 pins hanplugg 
Han RCA -  

4 pinns hanplugg 
RCA- IP22 åpen plugg 
4pin-IP65 skrukobling 

RCA-5PIN Overgang fra RCA til 5 pinns 
skrukobling 

Han RCA- 
5 pinns hanplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
5pin-IP65 skrukobling 

4PIN-RCA Overgang for 4 pins kamera til 
RCA kab 

Hun RCA- 
4 pinns hunplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
4pin-IP65 skrukobling 

5PIN-RCA Overgang for 5 pins kamera til 
RCA kabel   

Hun RCA- 
5 pinns hunplugg 

RCA- IP22 åpen plugg 
5pin-IP65 skrukobling 
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Diverse overganger / Kamera 

 

 

 

 

 

Varenummer Prod. navn Bruksområde Tetn. 
RCA-FF RCA skjøteplugg, hun/hun Skjøte RCA/PHONO kabel iP22 

RCS-MM RCA skjøteplugg, han/han Skjøte RCA/PHONO kabel Ip22 

BNC-RCA BNC han til RCA hun Kamera på navigasjonsplotter iP22 

RCA-BNC BNC han til RCA han Kamera på navigasjonsplotter iP22 
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