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™ KAMLE
LF-FL serien

230 volt lyskaster, 10-100 W.

Leveres med 1,5 meter gummikabel med stgpsel.

Varenummer Effekt Spenning Lysfarge | Tetning | Lumen Mal
LF-FLO10B 10 watt 85-265 Volt | 4-4500 K IP65 900 115x85x32mm
LF-FLO20B 20 watt 85-265 Volt | 4-4500 K IP65 1800 180x140x45mm
LF-FLO30B 30 watt 85-265 Volt | 4-4500 K IP65 2700 225x185x50mm
LF-FLO50B 50 watt 85-265 Volt | 4-4500 K IP65 4500 285x233x60mm
LF-FL100B 100 watt | 85-265 Volt | 4-4500 K IP65 9000 285x290x75mm

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




™ KANILE
LF-F2 serien

230 volt lyskaster, 30-80 W.

Hi-End LED flomlys med IP67 tetningsgrad

Leveres med 1,5 meter gummikabel med stgpsel.

Varenummer Effekt Spenning Lysfarge | Tetning | Lumen Mal
LN-F2-30W 30 watt 220-240 V. 5000 K IP67 2.200 198x168x36mm
LN-F2-50W 50 watt 220-240 V. 5000 K IP67 3.700 275x210x48mm
LN-F2-80W 80 watt 220-240 V. 5000 K IP67 5.900 320x246x48mm
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Som standard lagerfgres denne lyskasteren med 1,5 m. kabel/st@psel og lys i dagslys farge (5.000K )
Pa bestilling kan den leveres med lysfarger fra varmhvit (2.700K) til kald hvit (6.500K)
Lampene lagerfgres med hvitt lampehus.

Norsk import:

KAMLED AS

Hjemmeside: kamled.no




KANILE
LF-F3 serien
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230 volt lyskaster, 10-20 W.

Leveres med 1,5 meter gummikabel med stgpsel.
Lampen kan leveres med mikrobglgesensor for lys og bevegelse. (F3S)
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Varenummer Effekt Spenning Lysfarge | Tetning Lumen Mal
LN-F3-10W 10 watt 220-240 V. 6000 K IP65 750 100x118x32mm
LN-F3-20W 20 watt 220-240 V. 6000 K IP65 1500 125x148x32mm

LN-F3S-10W 10 watt 220-240 V. 6000 K IP65 750 130x118x32mm

LN-F3S-20W 20 watt 220-240 V. 6000 K IP65 1500 155x148x32mm

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




m KAMLE

FY-serien flomlys
High End LED lyskaster 230 Volt

Som standard lagerfgres denne lyskasteren med 1,5 m kabel med stgpsel
Varmhvit lysfarge med 3000 Kelvin
Pa bestilling kan lampene leveres med lysfarger fra varmhvit (2.700K) til kald hvit (6.500K)

V.nr. Effekt LED Lumen | Lysfarge Mal i mm. Lysv. Vekt
FYO70A | 70 Watt Bridglux 6.300 | Hvit /3000 Kelvin 259x279x88,7 100° 3,7Kg
FY105A | 100 Watt | Bridgelux | 9.000 | Hvit /3000 Kelvin 259x279x88,7 100° 4,6 Kg
FY155A | 150 Watt | Bridgelux | 13.500 | Hvit / 3000 Kelvin 320x368x117,4 100° 7,2 Kg
FY205A | 200 Watt | Bridgelux | 18.000 | Hvit / 3000 Kelvin 350x389x117,4 100° 9,05 Kg

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




KAMLE

FlJ-serien
High End LED flomlys 230 Volt

BESTILLINGSVARE!

Lampene leveres med lysfarger fra varmhvit (2700K) til kald hvit (6000K)
Lysvinkel 110°

V. nr. Effekt Spenning LED Lumen Mal i mm. Driver Garanti
FJO33B 30 W. 220-240V 46stk/SMD2835 2.700 228x172x31 Intern 2ar
FJO53B 50 W. 220-240V 69stk/SMD2835 4.500 263x196x31 Intern 2ar
FJ103B | 100 W. | 220-240V 138stk/SMD2835 9.000 337x246x31 Intern 2ar
FJ153B | 150 W. | 220-240V 46stk/SMD2835 13.500 | 444x314x41 Intern 2ar
FJ153D | 150 W. | 100-277V 180stk/SMD3030 15.000 | 444x314x41 Ekstern 3ar
FJ203B | 200 W. | 220-240V 46stk/SMD2835 17.000 | 444x314x41 Intern 2ar
FJ203D | 200 W. | 100-277V 249stk/SMD3030 20.000 | 444x314x41 Ekstern 3ar

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




KAMLE

FQ-serien flomlys
High End LED lyskaster 230 Volt
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BESTILLINGSVARE!

Lampene leveres med lysfarger fra varmhvit (3000K) til kald hvit (6000K)

Lysvinkler fra 25° til 90°

V. nr. Effekt LED Lumen | Lysfarge, Kelvin Mal i mm. Lysv. Vekt
FQ104 | 100 Watt | CREE XTE | 9.000 | 3000/4000/6000 | 374x459x260 | 25°/60°/90° | 6,4 Kg
FQ204 | 200 Watt | CREE XTE | 18.000 | 3000/4000/6000 | 374x459x260 | 25°/60°/90° | 7,4 Kg
FQ304 | 300 Watt | CREE XTE | 27.000 | 3000/4000/6000 | 374x459x260 | 25°/60°/90° | 9,2 Kg
FQ504 | 500 Watt | CREE XTE | 45.000 | 3000/4000/6000 | 374x497x380 | 25°/60°/90° | 12,0 Kg

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




m KANLE

HY-serien LED lagerlys

High End for 230 Volt

HY204 | 200 watt
’ LED lagerlys

BESTILLINGSVARE!

Lampen leveres med lysfarger fra varmhvit (3000K) til kald hvit (6000K)
Lysvinkel 60°/90° - 3 ars garanti

V.nr. Effekt LED Spenning | Lumen | Diameter Erstatter
HY104 | 100 Watt Phillips SMD3030 180-305V | 12.000 | @400mm 250 Watt
HY154 | 150 Watt Phillips SMD3030 180-305V | 18.000 | @450mm 400 Watt
HY204 | 200 Watt Phillips SMD3030 180-305V | 25.000 | @500mm 500 Watt

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no




Kamled AS 1890 Rakkestad

KANILE

www.kamled.no  epost:

IP65 LED Tri-proof

post@kamled.no

Modell C: Koblingsmetoder

Model NO. Effekt Spenning Lengde

MODELL C  Prisliste

Luminous
Flux(Im)

Lampe Str.
(mm)

Chip type

Ant. LED

N.W(KG)
/Kartong

Mob.:

G.W(KG)
/Kartong

976 60 606

Eske str.(cm)
/Kartong.

/

Ant/krt.

913 90 246

Pris eks. mva.

230V

12/24V

HS-P65F2-20-C  20W  AC85-265V  0.6m
HS-P65F2-30-C  30W  AC85-265V  0.6m
HS-P65F3-40-C  40W  AC85-265V  0.9m
HS-P65F3-50-C  50W  AC85-265V  0.9m
HS-P65F4-60-C  60W  AC85-265V 1.2m
HS-P65F4-70-C  70W  AC85-265V 1.2m
HS-P65F5-80-C  80W  AC85-265V 1.5m
HS-P65F6-90-C  90W  AC85-265V 1.8m
HS-P65F7-120-C 120W AC85-265V 2.4m
Ekstrautstyr:
Dimbart: Legg til Kr. 150.-/stk. (under 70W)
P65-1LINK 0,3 m Enkel kabel med plugg
P65-2LINK 1 m. Skjotekabel med 2 plugger
P65-KOBL Skjoteplugg

2835 SMD 144 1700-2400LM IP65 L630*W95*H80
2835 SMD 144 2500-3500LM IP65 L630*W95*H80
2835 SMD 240 3600-4400LM IP65 L930*W95*H80
2835 SMD 240 4500-5500LM IP65 L930*W95*H80
2835 SMD 288 5400-6500LM IP65 L1230*W95*H80
2835 SMD 336 6000-7300LM IP65 L1230*W95*H80
2835 SMD 432 7000-8500LM IP65 L1530*W95*H80
2835 SMD 480 7500-9500LM IP65 L1800*W90*H63
2835 SMD 576  10800-13200LM  IP65 L2400*W90*H63

Legg til Kr. 300.- /stk. for over 70W.
70. -

120. -

80. -

Kr.
Kr.
Kr.

10,2KG
10,2KG
12,2KG
12,2KG
10,8KG
10,8KG
12,8KG
20,4KG
12,2KG

11,7KG
11,7KG
13,7KG
13,7KG
12,3KG
12,3KG
14,3KG
23,2KG
14,8KG

67°27*24
67°27*24
98*29*24
98*29*24
128*20*24
128*20*24
158*21*24
195*29*24
2552013

6 stk.
6 stk.
6 stk.
6 stk.
4 stk.
4 stk.
4 stk.
4 stk.
2 stk.

kr 950,00
r 1020,00
kr 1260,00
kr 1 380,00
r 1550,00
kr 1720,00
kr 1940,00
r 2200,00
kr 2 950,00
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P65-2LINK

kr 1050,00
kr 1120,00
kr 1360,00
kr 1 480,00
r 1650,00
kr 1820,00
kr 2 040,00
r 2 300,00
kr 3 150,00
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LED panel 230 Volt

Wall

V.nr Effekt LED Lumen Lysfarge Mal Vekt
ACT0303-36W | 36 Watt | SMD 3014 2.400 Varmhvit 300x300x11mm 1Kg
ACT0306-36W | 36 Watt | SMD 3014 2.400 Varmhvit 300x600x11mm 2 Kg
ACT0606-48W | 48 Watt | SMD 3014 3.600 Varmhvit 600x600x11mm 4 Kg
ACT0312-54W | 54 Watt | SMF 3014 4.100 Varmhvit | 300x1200x11mm 4 Kg
ACT0612-72W | 72 Watt | SMD 3014 5.000 Varmhvit | 600x1200x11mm 8 kG
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ES-serien gatelys
High End LED gatelys 230 Volt

V.nr. | Effekt LED Lumen | Lysfarge Mmal Lysv. Vekt
ESO031 | 30 Watt Bridgelux | 2.700 Naturlig hvit/5000K | 475x395x135mm | 150/82° | 5,9 Kg
ESO61 | 60 Watt Bridgelux | 5.100 Naturlig hvit/5000K | 585x395x135mm | 150/82° | 7,6 Kg
ES121 | 120 Watt | Bridgelux | 10.200 | Naturlig hvit/5000K | 685x395x135mm | 150/82° | 9,0 Kg
ES151 | 150 Watt | Bridgelux | 12.750 | Naturlig hvit/5000K | 765x395x135mm | 150/82° | 10,5 Kg
ES181 | 180 Watt | Bridgelux | 15.300 | Naturlig hvit/5000K | 895x395x135mm | 150/82° | 12,0 Kg
ES211 | 200 Watt | Bridgelux | 17.000 | Naturlig hvit/5000K | 950x395x135mm | 150/82° | 13,6 Kg

Som standard lagerfgres denne lyskasteren med 0,5 m kabel og naturlig hvitt lys ( 5.000K )
Pa bestilling kan lampene leveres med lysfarger fra varmhvit (2.700K) til kald hvit (6.500K)

Innfesting: @ 50mm
Leveringstid : 3-4 uker

1"




KANMLE

HE-serien
High End LED lagerlys 230 Volt
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BESTILLINGSVARE!

Lampen leveres med lysfarger fra varmhvit (3000K) til kald hvit (6000K)

Lysvinkel 110°

V.nr. | Effekt LED Lumen | Lysfarge, Kelvin Mal i mm. Erstatter Vekt

FE105 | 100 Watt | CREE XTE | 10.000 | 3000/4000/6000 | @#505x¢184x | 250Watt 6,4 Kg
H382mm standard lys

FE155 | 150 Watt | CREE XTE | 15.000 | 3000/4000/6000 | @#505x¢184x | 400Watt 4,15 Kg
H382mm standard lys

Norsk import:

Hjemmeside: kamled.no
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