LED-EXTRALJUS
MONTERINGSANVISNING

Innan du borjar
1. Las alla instruktioner och studera bilderna noggrant innan du monterar lamporna.
2. Kontrollera med lokala myndigheter vilka bestammelser som galler for anvéndning och montering av extraljus.
3. Undvik kortslutning genom att koppla bort jordningskab eln fran batteriet (markt "-") innan du ansluter nagra elektriska
kablar.
4. Dra nya kablar langs redan befintlig kabeltejp s& att du kan korrigera kablamas position vid behov
5. Om du drar kablar genom en brandvégg, se till att de inte ror vid nagra rérliga delar

Montering av lampor
1. Borra 8,5 mm hal for skruvarna pa det stalle dar du vill fixera lamporna.
2. Anvénd bulten for all sétta fast lampan, satt dit lasbrickan och dra 4t bulten. :
3. Lamporna ska monteras symmetriskt, pa var sin sida av det stalle du vill montera dem. '
4. Nér du &r fardig med monteringen, se till att lamporna &r riktade enligt bilden nedan:

VANSTER
(1605-5002)

(1605-5001)

VARNING:
1. Arbelta med det angivna volttalet (DC10-30V).
2. Lamporna har 5 funktioner: helljus, halvljus, park ljus, indikator och uppvarmningsfunktion.
3. Tekniska krav ledningar:

Svart: Negativ pol

Rod: Helljus+
Gul: Halvljus+
= Gra: Indikator +

= Gron: Parkeringsljus +

Bla: Varmelins +

4. Anvand uppvarmningsfunktionen nér utomhustemperaturen ar < -3°C. Uppvarmningsfunktionen kan vanligtvis smélta bort
snd pa lampornas framsida pa ca. 3 minuter. Hur lang tid det tar for is eller snd att smalta beror pa lufttemperaturen och
isens tjocklek. "

5. Lampoma blir varma nér de anvénds kontinuerligt. Vanta minst 30 minuter innan du tar av eller rér vid lamporna efter
att du sléckt dem.

6. Hall kylflansen ren och exponerad for all uppréatthalia luftfiédet.

Tips: Kom ihag att sla av uppvarmningsfunktionen, annars kan batteriet laddas ur.
Det &r svart att se med bara &gat om funktionen &r pa eller av.
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lllustration av olika monteringsalternativ:

1. Montering med bottenfaste
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Monteringsplatta Bult Bult

2. Montering med bakfaste

Monteringsplatta Gummipackning

3. Montering med toppfaste (valfri; produktnummer 1605-5003)
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