BRUKSANVISNING

Digitalt tradlgst ryggekamerasystem
med 2 kameraer og splittskjerm.

2.4GHz

7”7 System: DF-766M2362
9” System: DF-966M2362

KAMLED



FORDELER

* Patentert monitor design. Monitoren er produsert i ABS som er et stgdig og
Hay temperatur resistent.

* 7" Hoy opplaselig farge TFT-LCD skjerm med LED baklys.
* Automatisk eller manuell skifting mellom kanalene.

* 8-32 volt multispenning som passer til de fleste typer kjaretgy.
* Skjermen har elektrisk beskyttelse mot feilkobling av pluss og minus.

* Skjermen er LED baklyst med konstant spenning og beskyttede kretser.
Dette farer til at skjermen beskyttes mot overoppheting og forlenger
skjermens liv.

* Skjermens OSD meny har oppsett for hvert kamera.

* Referanse linje for rygging kan hentes opp pa kamera 1.

* To digitale utganger for kameraer som kan vises samtidig eller enkeltvis
* 8 G sjokkbeskyttelse

* Tetningsgrad pa kamera: IP 69K

* Kameraet er vanntett med anti-takesystem

NOTAT

*Vennligst les gjennom bruksanvisningen fgr utstyret tas i bruk
* Skjermen kobles til 8-32 volt. Rad til + og svart til -

* Sgrg for at alle kabler er skikkelig tilkoblet slik at varmgang unngas.
* Skjermen er IKKE vanntett og ma ikke monteres utendors.

* Kameraet ma ikke apnes. | sa fall vil chipsett og vanntetning bli gdelagt.

* For sikkerhets skyld skal skjermen ikke ses pa eller betjenes under kjgring
* Bruk aldri kjiemikalier for rengjgring av skjermen.

A

Vedlikehold av skjerm/kamera ma utfares av personell med grunnleggende kunnskaper.
Systemet er beregnet for sikker bruk av kjgretgyer, men er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker.




Monitor

|. Beskrivelse av monitor og utstyr
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TFT-LCD fargeskjerm
' Solskjerm

T Skrue f/brakett

Brakett

Indikator: R@D / Strem pa
AV / Stand by
Blinkende GR@NN: Paring av kamera og skjerm

ll. Beskrivelse av 7" speil monitor og utstyr.
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Monitor

lll. Beskrivelse av 9” monitor og utstyr
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Indikator: R@D / strem pa.

GRONN / strgm av.
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Blinkende GR@NN / Paring av kamera og skjerm

Visningsmetode TFT-LCD Fargeskjerm TFT-LCD Fargeskjerm
Starrelse 7" Digital skjerm 9" Digital skjerm
Interface Digital TTL Digital TTL
Oppla@sning 800X (RGB)x480 800X (RGB)x480

Aktiv starrelse (mm)

153.60(W)X 86.64(H)

198.0(W)X111.7(H)

Synsvinkel H/V og O/N

L/R:70/70 U/D: 50/70

L/R:70/70 U/D:50/70

Kontrast 500:1 500:1
Luminans (nits) 400 300
Responstid (ms) 25 25
Nedlasting av bilder DC 12+87V/400ms DC 12+87V/400ms
Brukstemperatur -20°C ~+60°C -20°C ~+60°C
Lagringstemperatur -30°C ~+80°C -30°C ~+80C

Stromtilfarsel

DC8V~32V (5W Max)

DC8V~32V (5W Max)

Overfgringsavstand
{uten blokkering)

100m

100m




Monitor

V. Installering og fjerning av solskjerm pa 7” monitor
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Monitor

VII. Malskisser i mm. for 7” monitor.
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VIII. Malskisser i mm. for 7” speilmonitor.
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Monitor

IX. Malskisser i mm. for 9” monitor.
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Monitor
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Paring Bilde Ryggeramme  Normal/Speilvendt  Programversjon

1) Paring: Etablerer kontakt mellom skjerm og kamera.
Velg PAIR og trykk OK for a starte paring. Skjermen vil na vise: Please supply current camera
power supply. Paring vil ta ca. 30 sekund. Trykk pa kameraets paringsknapp innen 30 sekund.
Skjermen skal na vise kameraets bilde.

2) Oppsett av bilde pa skjermen.
A. Skarphet: 0-5( Trykk venstre/hgyre for a justere
B. Kontrast: 0-5( Trykk venstre/hgyre for & justere
C. Farge: 0-5( Trykk venstre/hgyre for a justere

3) Oppsett av elektronisk ryggeramme.
Elektronisk ryggeramme kan skrus av eller pa for kamera 1.
Kamera 2 har ikke denne funksjonen.

4) Speilvendt / Normal visning har 4 innstillinger som pa fglgende bilder:

CAM1 CAM1 CAM1 CAM1

i

Normal Speilvendt Normal, opp/ned Speilvendt, opp/ned

5) Programversjonsnummer

1. Nar skjermen skrus pa, vil den automatisk sgke etter tilkoblede kameraer.
Trykk pa vor for a komme til normal modus.

2. | auto modus, vil enten KAMERA1 eller KAMERA 2 vises hvis kun ett kamera er tilgjengelig.

Skjermen vil hele tiden sgke etter det andre kameraet.



Kamera

|. Virkning og mal pa Digitalt tradlgst kamera

Digitalt tradlgst kamera

Synsvinkel: 120 grader
Strgmtilfarsel: 11- 32 volt likestrgm
DF-8275 ( 1/4” farge CMOS 420 TVL)
Tetningsgrad: IP69K

Il. Tekniske data pa Digitalt tradlgst kamera

KAMERA farge CMOS kamera
Bildebrikke 1/4” farge CMOS
Bildetype PAL:640(H)*<480(V)

NTCS:640(H)*x480(V)

Horisontal opplasning

420TVL

Minimum lysstyrke

0 LUX om natten (IR lys pa)

Linse i kameraet

2,5mm montert pa kretskort

Strgmtilfarsel RE11~82Y
Forsterkningskontroll Automatisk
Stay >48db
Hvitbalanse Automatisk
Elektronisk lukker Automatisk
Overfgringsstyrke 10 dbm
Brukstemperatur -20°C~+60°C
Lagringstemperatur -30°C~+80°C
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Tilfgrsel: 8-32V
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Far du tilkaller hjelp.

Problemer som oppstar er ngdvendigvis ikke feil pa skjerm/kamera.
Sjekk nedenstaende farst.

Feil Mulige arsaker

For lav spenning til kamera. (min. 11 volt)
For lav spenning pa skjerm (min. 8volt )

Ikke bilde Skjermen er ikke skrudd pa.
Kameraet er utenfor rekkevidde
Mgarkt bilde Sjekk kontrast og skarphet
Sjekk om fargen er justert.
Ingen farge

Sjekk ogsa om videosystem er satt til PAL
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