7” Splitt Fargeskjerm

BRUKSANVISNING



Bruksanvisning for TFT fargeskjerm med Splitt funksjon.

For & fa best mulig utnyttelse av skjermen anbefales det a lese grundig gjennom
bruksanvisningen.

1. Prav ikke a reparere skjermen selv hvis det oppstar en feil. Gjar skjermen
stramlgs umiddelbart hvis feil oppdages og ta kontakt med din leverandar.
Skjermen er sammensatt av en mengde elektroniske komponenter og
demontering kan resultere i at den gdelegges.

2. Eksponer aldri skjermen i fuktige omgivelser, stav, damp, olje, direkte sollys
etc.

3. Bruk aldri tynner eller andre kjemikalier til rengjgring av skjermen. Bruk en
myk klut for & vaske av skjermen.

4. Unnga a bruke skjermen under ekstreme temperaturforhold
brukstemperatur: -20 ~ 50 grader Celsius
lagringstemeratur: -25 ~ 60 grader Celsius

5. Unnga at skjermen faller ned eller blir hardt behandlet.

Advarsel:

For din egen og andres sikkerhet ma skjermen ikke brukes til & se pa Video etc.
mens kjgretgyet brukes

Spesiell opplysning:

LCD skjermer kan ha enkelte "dgde” punkter. Dette er normalt innen matrise
skjermteknologi og indikerer ikke at det er feil pa skjermen.



Bruksanvisning for TFT fargeskjerm med Splitt funksjon.

o Skjerm

MENU CAM MODE POWER

1234 567

(1) Minke verdier

(2) Dke verdier

(3) Meny

(4) Velg mellom: Kameral > Kamera2 > Kamera 3 > Kamera 4
(5) Velg mellom: Enkel visning / Split visning / fir-delt visning.
(6) Av / Pa bryter

(7) Spenningsindikator
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O Kameratilkoblinger
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(1) Fra skjerm til Kamera 1
(2) Fra skjerm til Kamera 2
(3) Fra skjerm til Kamera 3
(4) Fra skjerm til Kamera 4

Hanplugg fra skjerm

(1) Bildesignal inn
@ (2) Lydsignal inn
(3) Felles (Jord)
(4) Strem ut til kamera (+12 V.)
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1 Grgnn:  Trigger for Kamera 1 ( Positiv side fra ryggelys DC 12 ~24 Volt)

2 Huyit: Trigger for Kamera 2  ( Kobles til positiv side av DC 12 ~ 24 Volt for
gnsket signal.

3 Gul: Trigger for Kamera3  ( Kobles til positiv side av DC 12 ~ 24 Volt for
gnsket signal.

4 Bla: Trigger for Kamera4  ( Kobles til positiv side av DC 12 ~ 24 Volt for
gnsket signal.

5 Svart: Jord.

6 Rad: DC 12 ~24 Volt fra tenningen.
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O Utstyr for festebrakett
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Brakett for baksiden av skjerm
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J Spesifikasjoner:

Skjermstgrrelse: 7 tommer med solskjerm
Skjermformat: 16:9

Videosystem: PAL/NTSC

Spenning: 12 ~24 Volt
Strgmforbruk: 12 Watt

Bildeopplgsning: 1440 (H) x 234 (V)

o Medfglgende utstyr

1 stk. tilkoblingskabel for kameraer
1 stk. stramkabel

1 stk. festebrakett

1 stk. Gummiplate for festebrakett

Bruksanvisning



